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UPS Line-In 850VA Office Pure Sine
Wave LCD 2X230v schuko Metalowa

obudowa

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN
Oprogramowanie
Porty zasilania wy.
Liczba faz na wejsciu
Pojemnos¢ akumulatora
Architektura UPS-a
Czas transferu (maks.)
Moc czynna (W)
Wymiary

Wymagania srodowiskowe

Gniazda we/wy

Porty zasilania we.
Czas tadowania
Liczba akumulatoréw
Typ obudowy
Napiecie

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Waga

Funkcje specjalne

Moc pozorna

397,99 zt

323,57 zt
AUARAL1WO0000012
O/850F/PSW
5901969421354
PowerManager Il

2 x typ C/F (Schuko)
1 (230V)

9

line-interactive

6

510

85 x 305 x 141 mm

Zalecana temperatura otoczenia:
0 - 45 °C Zalecana wilgotnos¢
otoczenia: 10 - 90 %

1 x USB (Type B)
IEC-C14

6

1

Desktop (PC/Switche)
12

24 mc.

Czarny

CE+WEEE

6.5

Automatyczna regulacja napiecia
(AVR)

850 VA
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

UPS Armac O/850F/PSW serii Ofiice PSW zostat zaprojektowany z myslg o szerokiej gamie zastosowan domowych i
biurowych, aby w sytuacjach braku pradu méc bezpiecznie podtrzymad dziatanie sprzetu elektronicznego.

Wstrzymanie pracy, awaria urzgdzen elektronicznych moze spowodowac nie tylko powazne straty finansowe, ale takze utrate
waznych danych. Dlatego warto zainwestowa¢ w UPS O/850F/PSW, ktéry zapobiegnie wielu nieprzyjemnym skutkom
potencjalnego przepiecia.

Szersze pole zastosowania

UPS 0/850/PSW to wysokiej jakosci zasilacz awaryjny o topologii Line-interactive. Aspektem wyrézniajgcym tg serie zasilaczy
awaryjnych na tle standardowych modeli w tej grupie, jest petna fala sinusoidalna na gniazdach wyjsciowych UPS-a. Dla
uzytkownika oznacza to mozliwos$¢ zastosowania zasilacza awaryjnego do podtrzymania pracy sprzetu posiadajgcego silnik
elektryczny badz grzatke np. drukarki laserowe, skanery, bramy garazowe oraz wjazdowe, rolety elektryczne, piece
centralnego etc.
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