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UPS LINE-INTERACTIVE 2200VA 2X
230V PL + 2X IEC OUT,RJ11/R}45

IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ obudowy
Napiecie

Czas transferu (maks.)
Moc czynna (W)

Pozostate parametry

Ztacza
Moc pozorna
Porty zasilania wy.

Czas podtrzymania (obcigzenie
100%)

Liczba akumulatoréw
Architektura UPS-a

Czas przetaczenia (maks.) (Hold-up
time)

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Wymiary
Zabezpieczenia / filtry
Oprogramowanie
Czas tadowania
Liczba faz na wejsciu

Pojemnos¢ akumulatora

771,99 zt

627,63 zt
AUPWRL2W0000012

VI 2200 LCD
4260074976540

Tower (UPS)

230

8

1200

- Postac fali: Modyfikowana
sinusoida- Regulacja
czestotliwosci wyjsciowej: +/-1 Hz
RJ-45 (LAN)

2200 VA

2 x IEC-C13

0.5

2
line-interactive

8

24 mc.

Czarny

CE+WEEE

195 x 365 x 139 mm.
Termiczne (OTP)
WinPower

6

1 (230V)

9
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Power Walker VI 2200 to UPS Line-Interactive zapewniajacy kompleksowa ochrone i wysoka wydajnosé, przy
zachowaniu matych rozmiarow i korzystnej ceny.

UPS moze by¢ automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzieki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS
wyposazono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowigce zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator
napiecia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podtagczonego sprzetu, dzieki temu to idealne rozwigzanie dla kazdego domu lub
matego biura.

Gtowne cechy:

- 2200VA Line-Interactive UPS

- Wyswietlacz LCD

- Skrécony czas tadowania

- Zabezpieczenie przed przetadowaniem, roztadowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonate mikroprocesorowe sterowanie gwarantujgce wysoka niezawodnos¢
- Wbudowany uktad stabilizacji napiecia AVR

- Symulowana sinusoida

- Automatyczny restart po przywrdceniu zasilania sieciowego

- tadowanie w trybie wytagczonym

- Funkcja "zimnego startu"

- Port komunikacyjny USB

- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w jezyku Polskim
- Funkcja oszczedzania energii

- W zestawie z kablem USB

- Diody LED sygnalizujagce prace UPSa
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