PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 22-08-2026 01:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-on-line-1000va-3x-iec-out-usb-rs-232-lcd-rack19-tower-p-12074.html

UPS ON-LINE 1000VA 3X |[EC OUT,
USB/RS-232, LCD, RACK19"/TOWER

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Moc pozorna

Funkcje specjalne

Ztgcza

Wymagania srodowiskowe

Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Moc czynna (W)
Gwarancja

Czas transferu (maks.)
Napiecie

Architektura UPS-a
Typ obudowy

Pojemnos¢ akumulatora

1 386,99 zt

1127,63 zt
AUPWRO2U0000014

VFI 1000 CRM LCD
4260074977172

1000 VA

- Mozliwos¢ podtaczenia
zewnetrznych baterii- Licznik
czasu do roztadowania- Ztacza
USB oraz RS-232- Opcjonalne
mozliwosci rozbudowy (SNMP)-

Wyswietlacz LCD- Wspétpraca z
generatorami-

RS-232 (COM)

- Temperatura pracy: 0 - 40
stopni C- Wilgotnos¢ otoczenia:
20 - 90% (bez kondensacji)

12

- PowerWalker VFI 1000 CRM
LCD- Przewdd zasilania- 2x
Przewoéd IEC- Kabel USB-
Oprogramowanie na CD-
Instrukcja obstugi- Rack Ears-
Podstawki Tower

310 x 438 x 88 mm

Wejscie:- 100-300VAC (50%
load)- 160-280VAC (100% load)-
40-70HzWyjscie:-
200/208/220/230/240 VAC-

Czestotliwosé: 47~53 lub
57~63Hz

Czarny
CE+WEEE
800

24 mc.

q
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on-line
Tower (UPS)
9

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/ups-on-line-1000va-3x-iec-out-usb-rs-232-lcd-rack19-tower-p-12074.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Liczba akumulatoréw
Liczba faz na wejsciu

Czas podtrzymania (obcigzenie
100%)

Czas tadowania
Porty zasilania wy.
Porty zasilania we.

Oprogramowanie

2
1 (120V)

4

9
3 x IEC-C13
IEC-C14

ViewPower
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