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UPS SINLINE RT XL 850VA

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Liczba akumulatoréw
Typ obudowy

Kolor (wyliczeniowy)
Napiecie

Wymiary

Gwarancja

Wymagania srodowiskowe

Uwaga

Funkcje specjalne

Moc pozorna

Oprogramowanie

Porty zasilania wy.

Czas podtrzymania (obcigzenie

100%)
Liczba faz na wejsciu
Pojemnos¢ akumulatora

Architektura UPS-a

2 576,99 zt

2 095,11 zt
AUEVEL1USIRTX85
W/SRTXRT-000K85/00
5907683603762

2

Tower (UPS)

Czarny

12

- Rack: 88 x 440 x 430 mm
(zestaw montazowy do nabycia
osobno)- Tower (+ podstawki):
450 x 260 x 430 mm

36 mc.

- Temperatura pracy: 0 - 40
stopni C- Temperatura
przechowywania: od 0 do 45
stopni C- Wilgotnos¢ otoczenia
pracy: 20 - 80% (bez
kondensacji)- Wilgotnos¢
otoczenia przechowywania: 20 -
95% (bez kondensacji)- Wysokos¢
n.p.m.: do 1000 m

CE+WEEE

- Wyjsciowa moc czynna réwna
mocy pozornej (PF=1)- Mozliwos¢
montazu Rack/Tower- System
regulacji napiecia sieciowego
AVR (podwyzszajacy i
obnizajacy)- Graficzny
wyswietlacz LCD- Uktad
tadowania akumulatoréw z
kompensacja termiczna-
Predykcja czasu podtrz

850 VA

Oprogramowanie monitorujaco-
zarzadzajace PowerSoft

2 x typ C/E
3

1 (230V)
7

line-interactive
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Pozostate parametry - Stopien ochrony: IP20-
Srodowisko pracy: pomieszczenia
biurowe/przemystowe o niskim
poziomie zanieczyszczen-
Chtodzenie: wewnetrzne
wentylatory- Wejscie: 230V 50Hz
(178 ~ 281V AC 45/55 Hz)-
Wyjscie: 230V 50Hz (195 ~ 253V
AC 50 Hz)- Podtrzymanie

(80/50%)

Czas przetaczenia (maks.) (Hold-up 3

time)

Waga 18

Moc czynna (W) 850

Ztacza 1 x USB (Typ B)

Zabezpieczenia / filtry Przeciwprzepieciowe (OVP)

Informacje o gwarancji - Serwis door-to-door- 3-letnia
gwarancja na eletronike UPS-
2-letnia gwarancja na
akumulatory- Realizacja naprawy
w 2 dni robocze

Porty zasilania we. IEC-C14

Czas tadowania 4

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkowa optatg transportowa w wysokosci: 53PLN (Netto)

SINLINE RT XL to najnowsza seria zaawansowanych funkcjonalnie zasilaczy, w ktérych wyjsciowa moc czynna moze osiggac
wartos¢ mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone sg dla serweréw, matych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak
réwniez innych urzadzen elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Ponadto seria ta posiada filtr sieci LAN (1Gbit/s),
mozliwos¢ zarzadzania gniazdami wyjsciowymi, podigczenia dodatkowego modutu bateryjnego oraz wymiany baterii przez
uzytkownika. Wyswietlacz graficzny LCD umozliwia uzytkownikowi petng kontrole nad urzadzeniem.

Dzieki opcjonalnemu wyposazeniu zasilacza w interfejs komunikacyjny RS232/RS485 z protokotem MODBUS oraz karte wyjs¢
bezpotencjatowych i wej$¢ sterujgcych istnieje mozliwos¢ zintegrowania urzagdzenia w systemach automatyki. Obudowa
Rack/Tower w prosty i szybki sposéb umozliwia zmiane sposobu instalacji urzadzenia.

Whbudowany ukfad automatycznej regulacji napiecia sieciowego AVR (podwyzszajacy i obnizajacy) umozliwia dostosowanie
nieprawidtowego napiecia wejsciowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez zuzywania energii z akumulatoréw.
Zaimplementowany w zasilaczu ukfad tadowania akumulatoréw z kompensacjg termiczna dodatkowo chroni wewnetrzne
akumulatory, wydtuzajac ich czas eksploatacji.

Zasilacze wyposazone zostaty w rozbudowany system komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie
(obstuga protokotu SNMPv1, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, ktéry umozliwia wspétprace UPS-a z innymi
urzadzeniami bez koniecznosci instalowania oprogramowania. Ponadto seria ta umozliwia uruchomienie urzadzenia z baterii
bez koniecznosci podtgczania UPS do sieci zasilajgcej tzw. zimny start. Opcjonalnie zasilacz posiada funkcje zdalnego
awaryjnego wytaczenia zasilania EPO (Emergency Power Off).
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