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Urzadzenie klienckie Ubiquiti UDB-
EU | Device Bridge, Wi-Fi, 1x GbE

RJ45, 1x Passive PoE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Szerokos¢ produktu
Gtebokos¢ produktu
Diody LED

Waga produktu
Przewody

Kolor produktu
Obstuga PoE

Wi-Fi

Certyfikaty zgodnosci

Rodzaj zasilania

Sposéb tgcznosci

llos¢ sztuk

Uchwyt montazowy dotgczony
Typ produktu

Konstrukcja anteny

Sita sygnatu

Typ anteny

Rodzaj wtyku anteny

Pobér mocy (max)

Poziom wzmocnienia anteny (max)
Typ interfejsu Ethernet LAN
Czestotliwos¢ Wi-Fi

Standardy komunikacyjne

Typ mocowania

508,99 zt

413,81 zt
WLONONWCRJHMD
518653
810084695883

130 mm

55 mm

Status,Moc sygnatu
200 g

Prad przemienny
Biaty

Tak

Tak

Federalna Komisja tacznosci
(FCC),Industry Canada (IC),CE

Prad przemienny
Przewodowy i bezprzewodowy
1

Tak

Most sieciowy
Wewnatrzne i zewnetrzne
21 dBm

2x2

RP-SMA

25w

5 dBi

Gigabit Ethernet
Jednopasmowy (5 GHz)

IEEE 802.11n,IEEE 802.114,IEEE
802.11ac

Sciana
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Zasilacz dotagczony

Przycisk reset

Napiecie wejsSciowe AC
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Podstawowy standard Wi-Fi
Przewodowa sie¢ lan

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Pasmo czestotliwosci
llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Materiaty

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych

Zakres wilgotnosci wzglednej
Zakres temperatur (eksploatacja)

Wysokos$¢ produktu

Tak

Tak

100 - 240 V
50/60 Hz

Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tak

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

5 GHz

1

Poliweglan (PC)
866,7 Mbit/s

5-95%
-10 - 40 °C

34 mm

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

