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Opis produktu

Prawdziwe WiFi 6

WAX510D SP 802.11ax 2x2 1Y NCC
Pro Pack Bundle WAX510D-EUO101F

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Zasilanie

Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)
Pasma (sieci drobne)
Architektura sieci (switche)
Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Waga

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)

Zysk anteny

Zarzadzanie, monitorowanie,

konfiguracja

Uwaga

1 229,99 zt

999,99 zt
KMZYXAPWNAX510D
WAX510D-EUO101F
4718937610303

Specyfikacje srodowiskowe
Temperatura-0°Cdo 50°C/ 32
° F do 122 ° F Wilgotnos¢ - 10%
do 95% (bez kondensac;ji)

Plyta montazowa Sruby mocujace

PoE (802.3) przy: pobér mocy 17
W. Wejscie DC: 12 VDC 1,5 A.

802.11a

2

5 GHz
GigabitEthernet
Biaty

180 x 180 x 39 mm / 7.09 x 7.09
x 1.54 cale

453

WPA WPA-PSK WPA-Enterprise
(WPA/WPA2/WPA3)

Wewnetrzna
6

L2-isolation MAC filtering Rogue
AP detection EAP IEEE 802.1X
RADIUS authentication Nebula
Cloud managed Controller-
managed Standalone ZON Utility
Discovery of Zyxel switches, APs
and gateways Centralized and
batch configurations IP
configuration IP renew

CE+WEEE
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* WAX510D to prawdziwie nowa generacja bezprzewodowego punktu dostepowego (WiFi 6), szczegdlnie dla firm, ktére
chca znalez¢ wtasciwg réwnowage miedzy wydajnoscia a budzetem. Wbudowany chipset WiFi 6 drugiej generacji
(Qualcomm 802.11ax 2.0) umozliwia punktowi dostepowemu korzystanie z petnego zakresu technologii WiFi 6, w tym
tacza uplink OFDMA i MU-MIMO, ktérych nie mozna znalez¢ we wczesniejszych wersjach 802.11 produkty topér.
WAX510D moze sie pochwali¢ imponujgcym czterordzeniowym procesorem z 2 akumulatorami sieciowymi, ktére
gwarantujg ptynna i konsekwentnie szybka obstuge przez caty czas.

Punkt dostepu dostosowany do Twoich potrzeb

¢ Rozumiemy, ze zamontowanie punktu dostepu do sufitu nie zawsze jest mozliwe ze wzgledu na trudne warunki, takie
jak magazyny, budynki historyczne lub stylowe hotele, w ktérych estetyka budynku jest priorytetem. WAX510D jest
wyposazony w podwdjnie zoptymalizowang antene, ktéra mozna wybra¢, umozliwiajgc montaz punktu dostepu na
Scianie lub suficie bez uszczerbku dla wydajnosci i zasiegu.

Najmadrzejszy wybor

*« WAX510D jest nie tylko wydajny w dostarczaniu imponujgcych wysokich predkosci z ptynnym i spdjnym dostarczaniem
do klientéw bezprzewodowych, ale takze jest wydajny w zakresie zasilania. WAX510D moze zapewni¢ imponujgca
wydajnosé, jednoczednie utrzymujac zuzycie PoE w standardzie PoE +, dzieki czemu mozesz cieszy¢ sie najnowsza
oferta technologii WiFi 6 bez koniecznosci inwestowania w aktualizacje tradycyjnej architektury przetaczania.

Zarzadzaj tak, jak chcesz!
e Dzieki obstudze NebulaFlex Pro, skalowalnego, opartego na chmurze systemu zarzadzania firmy Zyxel, WAX510D

moze by¢ zarzagdzany przez NCC (Nebula Control Center), lokalny kontroler lub po prostu dziata¢ samodzielnie (bez
kontrolera). Mozesz wybrac sposdb, ktéry najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
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