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WAX510D SP 802.11ax 2x2 1Y NCC
Pro Pack Bundle WAX510D-EU0101F

Cena brutto 1 213,99 zł

Cena netto 986,98 zł

Numer katalogowy KMZYXAPWNAX510D

Kod producenta WAX510D-EU0101F

Kod EAN 4718937610303

Zarządzanie, monitorowanie,
konfiguracja

L2-isolation MAC filtering Rogue
AP detection EAP IEEE 802.1X
RADIUS authentication Nebula
Cloud managed Controller-
managed Standalone ZON Utility
Discovery of Zyxel switches, APs
and gateways Centralized and
batch configurations IP
configuration IP renew

Pasma (sieci drobne) 5 GHz

Zysk anteny 6

Liczba anten (sieci drobne) 2

Antena (sieci drobne) Wewnętrzna

Standardy sieciowe 802.11a

Bezpieczeństwo WPA WPA-PSK WPA-Enterprise
(WPA/WPA2/WPA3)

Zasilanie PoE (802.3) przy: pobór mocy 17
W. Wejście DC: 12 VDC 1,5 A.

Waga 453

Akcesoria w zestawie Płyta montażowa Śruby mocujące

Wymiary 180 x 180 x 39 mm  / 7.09 x 7.09
x 1.54 cale

Pozostałe parametry Specyfikacje środowiskowe
Temperatura - 0 ° C do 50 ° C / 32
° F do 122 ° F Wilgotność - 10%
do 95% (bez kondensacji)

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Opis produktu

Prawdziwe WiFi 6

WAX510D to prawdziwie nowa generacja bezprzewodowego punktu dostępowego (WiFi 6), szczególnie dla firm, które
chcą znaleźć właściwą równowagę między wydajnością a budżetem. Wbudowany chipset WiFi 6 drugiej generacji
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(Qualcomm 802.11ax 2.0) umożliwia punktowi dostępowemu korzystanie z pełnego zakresu technologii WiFi 6, w tym
łącza uplink OFDMA i MU-MIMO, których nie można znaleźć we wcześniejszych wersjach 802.11 produkty topór.
WAX510D może się pochwalić imponującym czterordzeniowym procesorem z 2 akumulatorami sieciowymi, które
gwarantują płynną i konsekwentnie szybką obsługę przez cały czas.

Punkt dostępu dostosowany do Twoich potrzeb

Rozumiemy, że zamontowanie punktu dostępu do sufitu nie zawsze jest możliwe ze względu na trudne warunki, takie
jak magazyny, budynki historyczne lub stylowe hotele, w których estetyka budynku jest priorytetem. WAX510D jest
wyposażony w podwójnie zoptymalizowaną antenę, którą można wybrać, umożliwiając montaż punktu dostępu na
ścianie lub suficie bez uszczerbku dla wydajności i zasięgu.

Najmądrzejszy wybór

WAX510D jest nie tylko wydajny w dostarczaniu imponujących wysokich prędkości z płynnym i spójnym dostarczaniem
do klientów bezprzewodowych, ale także jest wydajny w zakresie zasilania. WAX510D może zapewnić imponującą
wydajność, jednocześnie utrzymując zużycie PoE w standardzie PoE +, dzięki czemu możesz cieszyć się najnowszą
ofertą technologii WiFi 6 bez konieczności inwestowania w aktualizację tradycyjnej architektury przełączania.

Zarządzaj tak, jak chcesz!

Dzięki obsłudze NebulaFlex Pro, skalowalnego, opartego na chmurze systemu zarządzania firmy Zyxel, WAX510D
może być zarządzany przez NCC (Nebula Control Center), lokalny kontroler lub po prostu działać samodzielnie (bez
kontrolera). Możesz wybrać sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
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