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Wideorejestrator DRV-A610W
videorejestrator samochodowy

Cena brutto 898,99 zł

Cena netto 730,89 zł

Numer katalogowy ASKNNVDRVA610W0

Kod producenta DRVA610W

Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak

Typ kart pamięci microSD

Mikrofon Nie

Ekran dotykowy Nie

Kąt widzenia (rejestratory) 135.6

Przekątna ekranu
(nawigacje/rejestratory)

2,0''

Tryb nocny (rejestratory) Tak

Gwarancja 24 mc.

Komunikacja bezprzewodowa Nie

Aparat fotograficzny Tak

Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)

Złącza 2 x USB

Detekcja ruchu (rejestratory) Tak

GPS Tak

Liczba klatek na sekundę 30

Rozdzielczość (kamery int.) 4K Ultra HD (3840 x 2160)

Format zapisu (wyliczeniowy) JPG

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Opis produktu

DRV-A610W
Kamera samochodowa z 2-calowym wyświetlaczem LCD, nagrywaniem 4K Ultra HD i łączem bezprzewodowym.
Kamera samochodowa DRV-A610W jest wyposażona w nagrywanie 4K Ultra HD i rejestruje wyraźne wideo nawet podczas
jazdy. Uzyskaj dostęp do danych z kamery samochodowej bezprzewodowo za pomocą aplikacji na smartfony KENWOOD DASH
CAM MANAGER (iOS i Android) i udostępniaj nagrane filmy bezpośrednio w mediach społecznościowych. Podłącz opcjonalną
tylną kamerę KCA-R210, aby umożliwić nagrywanie dwukanałowe (przednia kamera w 4K i tylna kamera w 2K jednocześnie).
Podłącz opcjonalny CA-DR1130, aby aktywować tryb inteligentnego parkowania (wykrywanie wibracji lub ruchu lub
nagrywanie poklatkowe).

Nagrywanie 4K
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Dzięki przetwornikowi CMOS o rozdzielczości 8,4 megapiksela kamera DRV-A610W rejestruje wideo 4K Ultra HD z szybkością
30 klatek na sekundę, czyli ponad 2 razy więcej pikseli niż 2K Quad HD, co umożliwia nagrywanie i odtwarzanie w
superwysokiej rozdzielczości.

3-osiowy czujnik G i odbiornik GPS
Czujnik G mierzy siły przyspieszenia działające na pojazd. Obejmują one siły spowodowane nagłymi zmianami kierunku,
hamowaniem lub uderzeniem, np. podczas kolizji. Gdy czujnik G wykryje znaczną siłę, uruchamia kamerę samochodową, aby
zapisać bieżący plik wideo w dedykowanym folderze i nie można go nadpisać, gdy pamięć jest pełna. Ten krytyczny materiał
filmowy jest następnie zachowywany do przyszłego przeglądu lub jako potencjalny dowód.

Kamera samochodowa jest również wyposażona w odbiornik GPS, dzięki czemu prędkość, szerokość i długość geograficzna są
przechowywane wraz z filmami. Dane dotyczące prędkości, współrzędnych i siły G będą wyświetlane na dole każdego filmu.

2-calowy kolorowy wyświetlacz LCD.
Duży 2,0-calowy kolorowy wyświetlacz LCD, który oferuje wyraźny i ostry obraz, sprawia, że ustawianie operacji menu,
monitorowanie nagrywania w czasie rzeczywistym i natychmiastowe odtwarzanie materiału filmowego jest bardzo wygodne.
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu, w tym dużemu i czytelnemu tekstowi, operacje można wykonywać z łatwością.

HDR i WDR do podświetlenia
HDR (wysoki zakres dynamiki) i WDR (szeroki zakres dynamiki) do podświetlenia pomagają zredukować przepalone światła i
zgniecione czernie oraz zapewnić wyraźne obrazy w trudnych warunkach, w tym sceny podświetlone od tyłu w świetle
dziennym, sceny z latarniami ulicznymi w nocy i miejsca, w których kontrast światła i ciemności jest szczególnie duży, na
przykład przy wjazdach/wyjazdach tuneli.
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