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Wideorejestrator MiVue 803

Cena brutto 374,99 zt

Cena netto 304,87 zt

Numer katalogowy ASMIOV803000001

Kod producenta 5415N5830042

Kod EAN 4713264287303

Rozdzielczos¢ (kamery int.) Full HD 1080p (1920x1080px)
Pozostate parametry Rozdzielczo$¢ nagrywania: 2.5K

1440P/30fps Full HD 1080P/60fps
Full HD 1080P/30fps

Format zapisu (wyliczeniowy) H.264/MPEG-4

Akcesoria w zestawie MiVue 803 tadowarka
samochodowa Type C Mocowanie
na tasme 3M Statyczna naklejka
na okno Instrukcja obstugi

Gwarancja 24 mc.

Komunikacja bezprzewodowa WiFi

Czytnik kart pamieci (tak/nie) Tak

Typ kart pamieci microSD

Mikrofon Tak

Ekran dotykowy Nie

Kat widzenia (rejestratory) 140

Nagrywanie w petli (rejestratory) Tak

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Tryb nocny (rejestratory) Tak

Wymiary 51,6 x 84,46 x 32,88 mm
Matryca Sensor 5M

Waga 80.8

Uwaga CE+WEEE

Aparat fotograficzny Tak

Standard pamieci SD / CF SDXC ( > 32GB)

Ztacza 1 x USB (Type C)
Funkcje specjalne Kopia zapasowa Video

Pozycjonowanie GPS
Ostrzezenie przed fotoradarami
Custom Speedcam Smartalert
Asystent przejazdu przez
odcinkowy pomiar predkosci i
ostrzezenia przed fotoradarami
Alert utrzymania danej
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predkosci Ekran w trybie

GPS Tak
Liczba klatek na sekunde 60
Przekatna ekranu 2,7"

(nawigacje/rejestratory)

Opis produktu

Wideorejestrator MiVue 803

Bez cienia watpliwosci

Nagrywanie 2.5K 1440P z ptynnoscia 30 klatek na sekunde (FPS)

Rejestrujgca obraz w rozdzielczosci 2.5K 1440P, kamerka samochodowa zapisuje wszystkie wazne szczeg6ty Twojej podrézy.
Dzieki obiektywowi o kacie mozesz by¢ pewny, ze kazdy moment Twojej jazdy zostanie uchwycony.

Krysztatowo czysty obraz wideo nawet przy duzych predkosciach

Full HD 1080P 60 klatkach/s

MiVue 803 zapewnia nagrywanie materiatéw filmowych Full HD 1080P z szybkoscia 60 klatek/s. W poréwnaniu z szybkoscig
nagrywania 30 klatek/s, ta podwojona gestos¢ zapisu danych, umozliwia uzyskanie obrazu wideo o wyjatkowej szczegétowosci
i ptynnosci nawet podczas nagrywania przy duzych predkosciach.

Doskonata jakos¢ obrazu

Sensor 5M

Wysoka jakos$¢ obrazu i nagran wideo jest kluczowym elementem w razie ewentualnych probleméw zwigzanych z kolizja.
Kamera MiVue 803 pozwala uzyska¢ materiat, ktérego wartos¢ dowodowa bedzie bezdyskusyjna.

Zintegrowany modut Wi-Fi

Wykonywanie w czasie rzeczywistym kopii zapasowej do smartfona i aktualizacji OTA

Zintegrowane Wi-Fi wykonuje w czasie rzeczywistym synchronizacje materiatu filmowego ze smartfonem. Oprogramowanie
sprzetowe i baze fotoradaréw mozna tatwo aktualizowac poprzez OTA (bezprzewodowo), zapewniajac statg aktualnosc
urzgdzenia.

Asystent przejazdu przez odcinkowy pomiar predkosci i ostrzezenia przed fotoradarami

Kalkulacja pozostatego czasu, dystansu oraz sredniej predkosci

MiVue 955W pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zblizajgcego sie fotoradaru, wskazuje ograniczenie predkosci oraz
dostarcza informacji o Twojej Sredniej predkosci na mierzonym odcinku.

* Funkcja fotoradaréw oraz ostrzezen o odcinkowym pomiarze predkosci jest niedostepna w krajach: Francja, Niemcy,
Szwajcaria oraz Turcja.

Materiat dowodowy nie do podwazenia Nagrywanie 1440P
Nagraj i zachowaj najdrobniejszy szczegét.

Full HD 1080P 60 klatek/s
Krysztatowo czysty obraz wideo nawet przy duzych predkosciach.

Sensor 5M
Dla mozliwie najlepszej jakosci nagran.

Zintegrowany modut Wi-Fi
Pozycjonowanie GPS & Automatyczna kalibracja czasu/lokalizacji.

Asystent przejazdu przez odcinkowy pomiar predkosci i ostrzezenia przed fotoradarami
Kalkulacja pozostatego czasu, dystansu oraz sredniej predkosci.

Ostrzezenia GPS o fotoradarach & Opatentowana funkcja Mio Smart Alert
Szeroki rzeczywisty kat widzenia 140°.

Uchwyci kazdy szczego6t w krytycznych momentach
3- Osiowy G-sensor.

Sledzenie przeciazen za pomoca czujnika G-Sensor
2 in 1 Tryb parkingowy.
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