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Wideorejestrator MiVue J30

Cena brutto 280,99 zł

Cena netto 228,45 zł

Numer katalogowy ASMIOVJ30000001

Kod producenta 442N71800001

Kod EAN 4713264287129

Format zapisu (wyliczeniowy) H.264/MPEG-4

Uwaga CE+WEEE

Wymiary 94,5 x 40,2 x 30,5 mm

Waga 66

Aparat fotograficzny Tak

Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)

Mikrofon Nie

Detekcja ruchu (rejestratory) Tak

Kąt widzenia (rejestratory) 140

Rozdzielczość (kamery int.) Full HD 1080p (1920x1080px)

Tryb nocny (rejestratory) Brak danych

Gwarancja 24 mc.

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Akcesoria w zestawie Mio MiVue J30 Mocowanie na
taśmę 3M Ładowarka
samochodowa Statyczna naklejka
na okno Instrukcja obsługi (QSG)

Komunikacja bezprzewodowa WiFi

Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak

Typ kart pamięci microSD

Funkcje specjalne Superkondensator Nie
przeszkadza w prowadzeniu 3-
Osiowy G-sensor Automatyczne
uruchamianie kamery i
nagrywania MiVue Manager

GPS Nie

Liczba klatek na sekundę 30

Opis produktu

Bez cienia wątpliwości
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Nagrywanie 2.5K 1440P z płynnością 30 klatek na sekundę (FPS)

Rejestrująca obraz w rozdzielczości 2.5K 1440P, kamerka samochodowa zapisuje wszystkie ważne szczegóły Twojej podróży.
Dzięki obiektywowi o kącie możesz być pewny, że każdy moment Twojej jazdy zostanie uchwycony.

Doskonała jakość obrazu

Sensor 4M

Wysoka jakość obrazu i nagrań wideo jest kluczowym elementem w razie ewentualnych problemów związanych z kolizją.
Kamera MiVue J30 pozwala uzyskać materiał, którego wartość dowodowa będzie bezdyskusyjna.

Nie przeszkadza w prowadzeniu

Specjalna konstrukcja rejestratora MiVue J30 nie ogranicza pola widzenia kierowcy. Urządzenie można zainstalować za
lusterkiem wstecznym, tak aby nie robić bałaganu i nie ograniczać widoczności na przedniej szybie celem zachowania pełnego
pola widzenia.

Zintegrowany moduł Wi-Fi

Wykonywanie w czasie rzeczywistym kopii zapasowej do smartfona i aktualizacji OTA

Natychmiastowe tworzenie kopii zapasowych nagrań i przesłanie ich na smartfon lub aplikację MiVue Pro jest możliwe dzięki
wbudowanemu modułowi Wi-Fi. Możemy również skorzystać z technologii bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania,
dzięki czemu nie ominie nas żadna nowość.

Superkondensator dla ekstremalnych warunków

Dzięki wbudowanemu superkondensatorowi MiVue J30 jest znacznie bardziej odporny na zmiany temperatury, co zapewnia
wyższy niż kiedykolwiek poziom ochrony.
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