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Opis produktu

MODECOM MC-WM101

WM101 BRAZOWA

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Liczba przyciskéw

Wymiary

Przeznaczenie (myszy / podktadki)
Profil

Sensor myszy

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)

Interfejs

Potaczenie

Zasilanie

Liczba rolek

Rozdzielczo$¢ (maks.) [dpi/lpi]
Rozdzielczo$¢ (min.) [dpi/lpil

Zasilanie (lista)

48,99 zt

39,83 zt

UMMCPRBD0000002
M-MC-WM101-300
5901885246925

- Scroll: Petni funkcje
srodkowego przycisku myszy-
Obstugiwane systemy
operacyjne: Windows, Linux, Mac
OS X- Zasilanie: 1x lub 2x bateria
AAA (1,5V --- 20mAh)- Odbiornik

typu nano: 2405 ~ 2476 MHz -
1mw

3

115 x 62 x 32 mm
Biuro
Uniwersalny
Optyczny

24 mc.

Brazowy

usB
Bezprzewodowe
Baterie/akumulatory AAA
1

1600

800

Baterie/akumulatory AAA

Mysz MODECOM MC-WM101 to harmonijne potagczenie nowoczesnego, minimalistycznego wzornictwa z jakoscia klasy
premium i nadzwyczajnym komfortem uzytkowania. Juz przy pierwszym kontakcie z myszkg MC-WM101 zostaniesz
zauroczony smukta budowa o charakterystycznym obnizonym profilu. Obudowa myszy MODECOM MC-WM101 stanowi
harmonijne potgczenie tworzywa sztucznego i aluminium. Materiaty, z ktérych wykonana jest myszka, nie tylko nadaja
produktowi atrakcyjny wyglad. Sprawiajg one takze, ze potozona na powierzchni MC-WM101 dton napotka przyjemny w dotyku
materiat o matowej fakturze. Catos¢ konstrukcji uatrakcyjniaja wykonane z niezwyktg precyzja detale, takie jak scroll czy
przycisk zmiany DPI. Myszka MODECOM MC-WM101 jest takze komfortowa w uzytkowaniu. Dzieki ergonomicznej, optywowej
konstrukcji myszka idealnie lezy w dtoni, a jej uzytkownik nie poczuje zmeczenia nawet po kilkugodzinnym uzytkowaniu.
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Zaawansowany i czuty sensor optyczny umozliwia prace w trzech rozdzielczoSciach 800/1200/1600 DPI.
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