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WNB822N karta WiFi N300 (2.4GHz)
USB 2.0 (kabel 1.5m) 2x3dBi

Cena brutto 52,99 zt

Cena netto 43,08 zt

Numer katalogowy NKTPLWN3UO1

! Kod producenta TL-WN822N

Kod EAN 6935364050542

Zysk anteny 3

Typ karty sieciowej WiFi

Uwaga CE+WEEE

Interfejs USB

Obstugiwane systemy operacyjne Windows XP

Bezpieczehstwo - 64/128/152 bitowy WEP
WPA/WPA2- WPA-PSK/WPA2-PSK
(TKIP/AES)

Antena (sieci drobne) Zewnetrzna stata

Liczba anten (sieci drobne) 2

Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz

Gwarancja 36 mc.

Pozostate parametry - Moc wyjsciowa: 20dBm(MAX.

EIRP)- Tryby pracy: Ad-Hoc
Infrastruktury- Certyfikaty: CE,
FCC, RoHS- Dopuszczalna
temperatura pracy: 00C~400C
(320F~1040F)- Dopuszczalna
temperatura przechowywania:
-400C~700C (-400F~1580F)-

Dopuszcza

Wymiary 90 x 68 x 16,8mm (3,5 x 2,7 x 0,7
cali)

Porty we/wy (siecidwka drobna) 1 x mini USB

Standardy sieciowe 802.11b

Opis produktu

Bezprzewodowa karta sieciowa USB duzego zasiegu TL-WN822N dziata jako klient sieci bezprzewodowe]j zapewniajgc predkosé
transmisji do 300 Mb/s. Urzadzenie jest w petni zgodne z produktami bezprzewodowymi pracujgcymi w standardzie IEEE
802.11n/b/g. WysSmienita predkos$¢ transmisji w standardzie N umozliwia ptynne granie online, transmisje wideo oraz
wykonywanie potgczen telefonicznych przez Internet. Urzadzenie TL-WN822N cechujg dwie stylowe zewnetrzne anteny
umozliwiajgce dalszg transmisje i szersze pokrycie sygnatem danego obszaru. Na obudowie urzadzenia TL-WN822N znajduje
sie przycisk QSS (Quick Setup Security) aktywujgcy funkcje zabezpieczajace transmisje danych. Urzadzenie TL-WN7200ND
wyposazone jest w dodatkowy 1,5 metrowy kabel USB, co pozwala na jego wygodng instalacje.
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Szybka transmisja w standardzie N

Dzieki pracy w standardzie IEEE 802.11n, urzadzenie TL-WN822N umozliwia zestawienie potaczenia bezprzewodowego, ktére
w poréwnaniu do produktéw dziatajgcych w standardzie 11g jest 15 razy szybsze i pokrywa sygnatem 5 krotnie wiekszy
obszar. Szybka transmisja w standardzie N umozliwia zestawienie niezawodnego potaczenia, dzieki ktéremu wygoda
wspoétdzielenia zasobdéw sieciowych, wykonywania rozmoéw telefonicznych za posrednictwem sieci, a takze transmisja HD jest
wydajniejsza niz w urzadzeniach dziatajgcych z predkoscig 54M.

Dwie zewnetrzne anteny o zysku 3dBi

Urzadzenie TL-WN822N posiada dwie zewnetrzne anteny o zysku 3dBi, ktére moga by¢ ustawiane w réznych kierunkach.
Umozliwiajac to prace nawet w trudnych warunkach i zapewnia wiekszg wydajnos¢ w poréwnaniu do anten wykorzystywanych
wewnatrz budynkéw.

Przycisk aktywujacy zestawienie bezpiecznego potaczenia

Pracujac zgodnie ze standardem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), karta TL-WN822N wspiera funkcje Quick Security Setup
umozliwiajgc uzytkownikom zestawienie zabezpieczonego potaczenia bezprzewodowego poprzez nacisniecie przycisku "QSS"
na obudowie urzadzenia. Rozwigzanie to jest nie tylko szybsze w poréwnaniu z tradycyjna konfiguracja, ale takze duzo
wygodniejsze (nie trzeba pamieta¢ zadnego hasta).

Obudowa typu desktop, dodatkowy 1,5 metrowy kabel USB

Nowoczesna obudowa zewnetrzna typu desktop umozliwia odbiér sygnatéw w réznych warunkach zapewniajac ciagty i
stabilng transmisje danych. Urzadzenie TL-WN822N wyposazone jest w dodatkowy 1,5 metrowy kabel USB, co pozwala na
jego wygodng instalacje.

Ptyta CD utatwia obstuge urzadzenia

Do urzadzenia TL-WN822N dotfgczona jest ptyta CD z kreatorem instalacji oprogramowania pozwalajgcego skonfigurowac
bezprzewodowe ustawienia sieciowe, takie jak np. zabezpieczenia przesytu danych lub ustawienia potaczen
bezprzewodowych. Utatwia to obstuge urzadzenia nawet poczatkujgcym uzytkownikom.

- Predkos¢ przesytu danych do 300Mb/s umozliwia ptynny odbiér sygnatu video, granie online lub wykonywanie potgczen
telefonicznych poprzez Internet

- Poprawe wydajnosci zapewniajg dwie zewnetrzne anteny

- Przycisk QSS umozliwia proste zestawienie potgczenia szyfrowanego

- Ochrona danych dzieki szyfrowaniu WPA/WPA?2 oraz 64/128/152 bitowemu szyfrowaniu WEP
- Interfejs Mini-USB

- Obstuga trybdéw ad-hoc i infrastruktury

- Praca w systemach Windows 2000/XP/Vista/7

- Zgodnos$¢ z wszystkimi urzadzeniami dziatajacymi w standardzie IEEE 802.11b/g/n

- Obstuga potaczen X-link dla Sony PSP dla gier sieciowych w systemie Windows XP

- Ptyta CD utatwiajaca proces instalacji i konfiguracji urzadzenia
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