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Wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE+,
10GbE, STP, ekranowany, metalowy,
beznarzędziowy, AWG 27-22,
zaślepka

Cena brutto 15,99 zł

Cena netto 13,00 zł

Numer katalogowy AKASSKSAW000003

Kod producenta DN-93631

Kod EAN 4016032392231

Wymiary Wtyczka: 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
(szerokość x wysokość x
głębokość) Średnica żył: 0,85 1,6
mm Średnica zewnętrzna kabla:
5,0-9,0 mm

Waga 78

Złącze RJ-45

Uwaga CE

Pozostałe parametry Przekroje przewodów AWG
27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
Temperatura pracy: -40 °C do
+80 °C Obciążalność prądowa
przy 50°C: 1 A PoE+ zgodnie z
IEEE 802.3at: Przystosowana do
Power over Ethernet+
Normy:Gigabit Ethernet zgodnie z
IEEE 802.3, Ethernet 10 Gigabit
zg

Akcesoria w zestawie Wtyczka z zaślepką chroniącą
przed kurzem Odgiętka z
odciążką Organizator żył z
informacją o okablowaniu Opaska
kablowa Instrukcja montażu

Liczba w opakowaniu jednostkowym 1

Gwarancja 24 mc.

Opis produktu

Wtyk modularny DIGITUS RJ45 Kat. 6A do montażu na kable o AWG 22-27, 10 GBit Ethernet, PoE+

Wytrzymała obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego
Styk ekranu kabla 360° dla lepszej ochrony tolerancji elektromagnetycznej
Montaż w ciągu 60 sekund bez żadnych specjalistycznych narzędzi
Zoptymalizowana pod kątem zastosowań praktycznych, nawet w ciężkich warunkach
Niezawodna transmisja nawet w przypadku zakłóceń z zewnątrz
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Idealna do naprawy i rozbudowy sieci
Zaślepka chroniąca przed kurzem
Odgiętka w zestawie
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