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Wzmacniacz sygnatu Mercusys
ME30 Repeater WiFi AC1200

!\% Cena brutto
A Cena netto
Numer katalogowy
Kod producenta
— Kod EAN

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Bezpieczenstwo

Antena (sieci drobne)

Pasma (sieci drobne)
Architektura sieci (switche)
Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Porty we/wy (sieciéwka drobna)
Standardy sieciowe

Liczba anten (sieci drobne)

Funkcje specjalne

Gwarancja

Opis produktu

ME30

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AC1200

77,99 zt

63,41 zt
KMTPLRWMSY00001
ME30
6957939000516

Predkos¢ transmisji: Do 1200
Mb/s (867 Mb/s w pasmie 5 GHz,
300 Mb/s w pasmie 2,4 GHz)
Czutosc¢ odbiornika 5 GHz: 1lac
HT80 MCS9 Certyfikaty: CE, RoHS
Przycisk RESET/WPS

Wzmacniacz sieci
bezprzewodowej (ME30)
Instrukcja szybkiej instalacji

WPA-PSK/WPA2-PSK
Zewnetrzna stata

2,4 GHz

FastEthernet

Biaty

112 x 84,7 x 39 mm

1 x 10/100 Mbit/s
802.11ac

2

Konfiguracja poprzez nacisniecie
przycisku Tryb punktu
dostepowego

24 mc.

Koniec "martwych stref" Wi-Fi - Urzadzenie wzmacnia sygnat sieci bezprzewodowej, aby jej zasieg docierat do
obszaréw trudnych do okablowania lub potozonych w duzej odlegtosci od routera.
Dwa pasma Wi-Fi w standardzie AC1200 - Korzystaj z sieci Wi-Fi o tacznej predkosci 1,2 Gb/s na catej powierzchni

domu, nie martwiac sie o przerwy w tgcznosci.

Konfiguracja poprzez naci$niecie przycisku - Aby w kilka sekund zwiekszy¢ zasieg sieci, wystarczy nacisng¢ przycisk

WPS.

Wskaznik sygnatu - Wielokolorowa dioda pomaga znalez¢ najlepszg lokalizacje dla urzadzenia i tym samym uzyskac
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optymalny zasieg sieci.
e Szybki port 10/100 Mb/s - Zapewnia szybkie potaczenia przewodowe dla komputeréw, IPTV i konsoli do gier.
¢ Wzmacniacz wspétpracuje z kazdym routerem bezprzewodowym oraz bezprzewodowym punktem dostepowym.

Korzystaj z sieci bezprzewodowej tam, gdzie chcesz

Nascienny wzmacniacz sygnatu ME30 z regulowanymi antenami z tatwoscig zwieksza zasieg sieci routera Wi-Fi, aby poméc Ci
pozby¢ sie ucigzliwych "martwych stref". Dzieki temu wzmocniony sygnat sieci dotrze do kazdego pomieszczenia w Twoim
domu.

Szybka transmisja strumieniowa przez cata dobe

Szybka sie¢ Wi-Fi w standardzie AC1200

Ze wzmocnionej sieci Wi-Fi o tgcznej predkosci 1200 Mb/s (867 w pasmie 5 GHz i 300 Mb/s w pasmie 2,4 GHz) mozesz
korzysta¢ wszedzie, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby odtwarzac filmy w jakosci 4K w salonie czy tez gra¢ w gry online
W zaciszu swojego pokoju.

Automatyczny wybor trasy
Dzieki funkcji automatycznego wyboru trasy (APS), ktéra aktualnie zapewnia najwyzszg predkos$¢ potgczenia, sie¢ moze
zawsze dziata¢ z najwyzsza wydajnoscia.

Inteligentny wskaznik sity sygnatu
Wielokolorowy wskaznik sity sygnatu sieci bezprzewodowej pomaga znalez¢ optymalna lokalizacje dla wzmacniacza.

Prosta konfiguracja

W celu potaczenia sie z siecig wystarczy tylko nacisng¢ przycisk WPS na routerze, a nastepnie przycisk WPS na wzmacniaczu.
To wszystko!

Krok 1Nacisnij przycisk WPS na routerze, a nastepnie przycisk WPS na urzadzeniu ME30.

Krok 2Umies$¢ wzmacniacz w miejscu gwarantujagcym najlepszg wydajnos¢ urzadzenia.

Tryb punktu dostepowego
ME30 to znacznie wiecej niz bezprzewodowy wzmacniacz sygnatu. Gdy podtgczysz kabel Ethernet do portu urzadzenia, z
tatwoscia przeksztatcisz sygnat przesytany przewodem na sygnat bezprzewodowego, dwupasmowego punktu dostepowego.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

