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Wzmacniacz sygnatu Wi-Fi 6 TP-Link
MEG60X Mercusys AX1500 | 802.11ax
| 1201 Mbit/s | Porty Ethernet LAN
(RJ-45) 1 | Nr MU-MiMO | brak PoE |

Typ anteny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Przycisk WPS

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Skrécona instrukcja obstugi
llos¢ anten

Pobér mocy

Czestotliwos¢ Wi-Fi

Kolor produktu

Certyfikat sSrodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Diody LED

Certyfikaty zgodnosci

Szerokos$¢ produktu

Zakres temperatur (eksploatacja)
Zakres wilgotnosci wzglednej

Standardy Wi- Fi

Technologia okablowania
Przycisk reset
Model

Standardy komunikacyjne

Wi-Fi

143,99 zt

117,07 zt
WLONONWCRCHH2
ME60X
6957939001308
Tak

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

Tak

2

0w

Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Biaty

RoHS

Tak

RoHS

84,7 mm

0-40°C

10 - 90%

Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5
(802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.
11b,802.11g,802.11a
10/100/1000Base-T(X)

Tak

Wzmacniacz sieciowy

IEEE 802.11ac,IEEE 802.119,IEEE
802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE
802.11b,IEEE 802.11n

Tak
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Realna szybkos¢ przesytania danych
Rodzaj opakowania

Zgodnos¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

Gtebokos¢ produktu

Ostrzezenia

Wysokos$¢ produktu
Szyfrowanie / bezpieczenstwo

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

1000 Mbit/s
Pudetko

Tak

39 mm

Nalezy unika¢ kontaktu z
cieczami, poniewaz moze to
spowodowacé porazenie
pradem.,Produkt moze emitowac
fale radiowe, ktére moga
zaktécacd prace innych urzadzen
elektronicznych.,Nie wolno
otwiera¢ obudowy urzadzenia -
ryzyko porazenia pradem.

112 mm
WPA2,WPA3-PSK,WPA
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