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Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Zabezpieczenia / filtry
Porty zasilania we.
Czas tadowania
Typ obudowy
Napiecie

Moc czynna (W)

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Wymagania srodowiskowe

Gniazda we/wy

Moc pozorna

Porty zasilania wy.
Liczba faz na wejsciu
Architektura UPS-a
Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Waga

Zasilacz 9SX 1000i Tower
LCD/USB/RS232

4 167,99 zt

3 388,61 zt
AUEATO2T9SX0001
95X10001
743172090928
Nadmierne roztadowanie
IEC-C14

56

Tower (UPS)

230

900

1 blok mini-zaciskéw do zdalnego
wytaczania zasilania
(konfigurowalny) 1 blok mini-
zaciskow do przekaznika
wyjsciowego 1 gniazdo do
opcjonalnego modutu
komunikacyjnego

2 przewody wyjsciowe IEC10A
(1,8 m), 1 kabel USB (1,8 m), 1
przewod szeregowy (1,8 m),
Krétka instrukcja obstugi,
Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa.

Temperatura podczas pracy: 0-40
st.C Poziom hatasu: 41 dB

1 x RS-232 (COM)

1000 VA

6 x IEC-C13

1 (230V)

on-line double conversion
24 mc.

Czarny

252 x 160 x 387 mm

14.8
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Zasilacz UPS z podwdjna konwersjg online 1000 VA/930 W, wielojezyczny wyswietlacz LCD, licznik energii, 6 gniazd IEC 10 A (2
zarzadzalne grupy), gniazdo na opcjonalng karte zarzadzania, USB i porty szeregowe, styki bezpotencjatowe, ztgcze RPO,
oprogramowanie do zarzgdzania zasilaniem kompatybilne z wirtualnym $rodowiskiem, baterie wymienialne podczas pracy
urzadzenia, dtugi czas pracy awaryjnej z czterema opcjonalnymi modutami EBM.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

