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Zasilacz ATX RAPTOR 700W,BRONZE
80+,Single Rail,DC-DC

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

llo$¢ ztacz zas. MOLEX

Zabezpieczenia / filtry

Moc zasilacza

Certyfikat 80+

Cena brutto 216,99 zt

Cena netto 176,41 zt
Numer katalogowy KZRECZ70018
Kod producenta RBLZAS00018
Kod EAN 5902539602272
Uwaga CE+WEEE

W zasilaczach Raptor szybkos¢
pracy wentylatorow jest
kontolowana termicznie i wynosi
od 800 do 1800 obr/min.

Kabel zasilajacy
3

Nie

700 W

Odpowiednik 80 PLUS Bronze

llo$¢ ztacz zas. SATA 6

Ztacze zas. MB 20 + 4 pin
llo$¢ ztacz zas. 4+4-pin 12V 1
Gwarancja 24 mc.
Wymiary 150 x 140 x 86 mm
Waga 1375
Wentylator 12 cm
Predkos¢ wentylatora (maks.) 1800
Predkos¢ wentylatora (min.) 800
Zasilacz modularny Tak

PFC Tak

llo$¢ ztacz zas. PCI-E 6+2-pin 2

Opis produktu

Zasilacz ATX Rebeltec RAPTOR 700W, BRONZE 80+, Single Rail, DC-DC
RAPTOR 700W BRONZE 80+, DC-DC, Single Rail zasilacz ATX klasy premium.

Olbrzymi zapas mocy
Dzieki zaawansowanej budowie oraz komponentom najwyzszej jakosci zasilacze Raptor majg olbrzymi zapas mocy.
W zasilaczu RAPTOR 700W na linii +12V (dedykowanej m.in. do zasilania procesora oraz karty graficznej) dostepna jest moc
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700W. Ponadto na liniach +3,3V i + 5V dostepne jest tacznie 105W, a na pozostatych liniach tacznie 16,1W. Tak wiec moc
maksymalna znacznie przewyzsza moc znamionowg 700W razem to okoto 821W.

Sprawnosc¢ powyzej 85%
Wysoka sprawnos¢ - ponad 85% . Oznacza to mniejszg produkcja ciepta i wydajniejsze chtodzenie, co przektada sie na cicha
prace. Wysoka sprawnos$¢ wptywa na mniejsze zuzycie energii, a to z kolei na nizsze koszty uzytkowana sprzetu.

Aktywne PFC

Wysokiej jakosci zasilacze wykorzystujg aktywne PFC, ktére jest bardziej efektywne niz pasywne PFC uzywane w
standardowych zasilaczach. Uktady aktywnego PFC sg to wyspecjalizowane obwody elektroniczne, ktére dostosowuja sie do
obcigzenia i do warunkéw w sieci elektrycznej, przez co sg w stanie korygowac przesuniecie fazowe w sposéb wydajny
niezaleznie od warunkéw pracy zasilacza.

Architektura DC-DC

Zasilacze z technologig DC / DC przetwarzajg +12V DC w transformatorze gtéwnym a nastepnie wykorzystuja to jako
podstawe dla +3,3V i +5V - w przeciwienstwie do konwencjonalnych modeli, ktére wytwarzajg wszystkie prady jednoczesnie.
Dopiero dwie dodatkowe przetwornice obnizajg napiecie z +12V na +5V i +3,3V. Zwieksza to wydajnos¢ catego zasilacza a
takze tworzy mocna linie +12V, z ktérej bezposrednio korzystaja najwazniejsze komponenty takie jak procesor i karta
graficzna. Dodatkowo zwieksza to stabilizacje poszczegdlnych napie¢ oraz redukuje do minimum wptyw skokéw pragdowych
danego napiecia na pozostate napiecia.

Wysokiej jakosci kondensatory

Wysokiej jakosci kondensator gtéwny 105 C / 390° uF (w modelu RAPTOR 700) poprawia trwatos¢ zasilaczy i zapewnia
stabilnos¢ i niezawodnos¢ serii zasilaczy RAPTOR. W przetwornicach obnizajgcych napiecie z +12V na +5V i +3,3V
zastosowano kondensatory polimerowe, ktére charakteryzuja sie bardzo matymi stratami.

Single +12V RAIL

Konstrukcja z pojedynczg szyng +12V zapewnia stabilny prad wyjsciowy przy duzym obcigzeniu a przede wszystkich bardziej
optymalna dystrybucje mocy dla poszczegdlnych komponentéw komputera. Jest to szczegdlnie istotne dla jednostek z
wydajnymi procesorami i kartami graficznymi.

Kabel zasilajacy w zestawie
Wszystkie zasilacze REBELTEC sprzedawane sg z sieciowym kablem zasilajagcym, dzieki czemu nie musisz dokupywa¢ go
osobno - 0szczedzasz czas i pienigdze.

Niemodutowa konstrukcja z ptaskimi kablami FLAT BLACK

Seria RAPTOR posiada miekkie czarne kable typu FLAT BLACK, ktére umozliwiaja tatwa instalacje, zapewniaja optymalne
napiecie w systemie a takze powoduja. ze kable uktada sie tatwiej. Same kable sg mniej widoczne co ma znaczenie w
obudowach transparentnych.

Specyfikacja:

Zasilacz spetnia wymagania norm 80PLUS BRONZE

Stabilna moc ciggta 700W maksymalna moc na linii +12V wynosi az 700W, tgczona na liniach 5V & 3,3V wynosi 105W
aktywne PFC (>0,9)

architektura DC-DC zapewnia wysoka stabilizacje napie¢

SINGLE RAIL 12V - optymalna dystrybucja mocy dla kluczowych podzespotéw

sprawnos¢ >82% przy obcigzeniu 20%

sprawnos¢ >85% przy obcigzeniu 50%

sprawnos¢ >82% przy obcigzeniu 100%

zgodnos¢ z ERP2013

wentylator 12cm (ultra silent) termicznie kontrolowana predkos¢ pracy

obudowa w kolorze czarnym

kable typu FLAT BLACK, dzieki czemu tatwo je utozy¢ w obudowie i pozostajg mato widoczne przy transparentnych
obudowach

e MTBF >100 000h

e w komplecie kabel 16A/250V 1,2m 3x0,75mm?2

e Rozmiar: 150 x 140 x 86 mm
L]

Masa wtasna: 13759
Kod EAN: 5902539602272

Okablowanie po stronie wtérnej:

3x ztacze Molex (na 3 kablach o dt 80cm, flat black, wspdlny z SATA)
6x ztacze SATA (na 3 kablach o dt 50-65cm, flat black)

1x ztgcze CPU 12V 4+4pin (kabel o dt. 55cm, flat black)

2x ztacze PCI-E 6+2pin (kabel o dt. 50+15cm, flat black)

1x ztgcze pin ATX 20+4pin (kabel o df. 50cm, flat black)

Zabezpieczenia :
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OVP - zabezpieczenie nadmiarowo-napieciowe
SCP - zabezpieczenie zwarciowe

OPP - zabezpieczenie przecigzeniowe

SIP - zabezpieczenie przed prgdami udarowymi
UVP - zabezpieczenie niedomiarowo-napieciowe
OTP - zabezpieczenie przed przegrzaniem
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