
PS COMPUTER Sp. z o.o.
 

Dane aktualne na dzień: 09-11-2025 03:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-1000va-line-interactive-3xschuko-avr-desktop-p-301930.html

  
Zasilacz awaryjny 1000VA Line-
interactive 3xSchuko AVR Desktop

Cena brutto 267,99 zł

Cena netto 217,88 zł

Numer katalogowy AUGEML2W0000012

Kod producenta EG-UPS-3SDT1000-01

Kod EAN 8716309126380

Czas przełączenia (maks.) (Hold-up
time)

10

Pozostałe parametry W celu poprawnej pracy
podłączone obciążenie powinno
wynosić co najmniej 5%
maksymalnej mocy UPS. Na
przykład zasilacz UPS o mocy 700
W wymaga do pracy co najmniej
podłączonego obciążenia o mocy
35 W.

Moc czynna (W) 600

Waga 5.4

Uwaga CE+WEEE

Funkcje specjalne Zimny start

Zabezpieczenia / filtry Nadmierne rozładowanie

Porty zasilania we. Typ F Schuko

Czas ładowania 8

Liczba faz na wejściu 1 (230V)

Pojemność akumulatora 9

Architektura UPS-a line-interactive

Napięcie 12

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Gwarancja 24 mc.

Wymiary 175 x 255 x 93 mm

Kształt napięcia wyjściowego Modyfikowana sinusoida

Wymagania środowiskowe Temperatura: 0°C~40°C
Wilgotność: 20~90% RH bez
kondensacji

Gniazda we/wy Brak

Moc pozorna 1000 VA

Porty zasilania wy. 3 x typ C/F (Schuko)
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Czas podtrzymania (obciążenie
100%)

10

Liczba akumulatorów 1

Typ obudowy Desktop (PC/Switche)

Opis produktu

Zasilacz awaryjny 1000VA Line-interactive 3xSchuko AVR Desktop

Konstrukcja listwy zasilającej
Zapewnia zasilanie awaryjne - zapobiega utracie danych
Zabezpiecza wrażliwy i cenny sprzęt elektroniczny
Kompaktowa i solidna obudowa - doskonały do użytku w domu i biurze
Automatyczna regulacja napięcia AC (AVR)
Inteligentna ochrona przed przepięciami, przeciążeniami i zwarciami na wszystkich 3 gniazdach
Podtrzymanie bateryjne UPS na 3 gniazdach
Alarmy dźwiękowe i wizualne
Wskaźnik stanu LED
Inteligentne zarządzanie baterią z ochroną przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem
Możliwość montażu na ścianie
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