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Zasilacz awaryjny 9E UPS, 1000 VA
800W 9E1000I

Cena brutto 2 158,99 zł

Cena netto 1 755,28 zł

Numer katalogowy AUEATO2T9E1000I

Kod producenta 9E1000I

Kod EAN 786689166564

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Napięcie 12

Wymiary 356 x 228 x 144 mm

Moc czynna (W) 800

Waga 9.5

Uwaga CE+WEEE

Funkcje specjalne Topologia podwójnej konwersji
Stale monitoruje warunki
zasilania oraz reguluje napięcie i
częstotliwość Wewnętrzny
bypass zapewnia ciągłość pracy
w przypadku awarii zasilacza UPS
Wyświetlacz LCD prezentujący
status i pomiary w czasie
rzeczywistym Kompatyb

Certyfikaty IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2
CE EAC TUV

Moc pozorna 1000 VA

Porty zasilania we. IEC-C14

Czas podtrzymania (obciążenie
100%)

5

Liczba akumulatorów 2

Typ obudowy Tower (UPS)

Architektura UPS-a on-line double conversion

Pozostałe parametry Gniazdo na opcjonalną kartę
komunikacyjną: Network-M2,
ModBus-MS lub Relay-MS

Gwarancja 24 mc.

Akcesoria w zestawie UPS Kabel USB Kabel szeregowy
Przewodnik szybkiego
uruchamiania Instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa

Kształt napięcia wyjściowego Pełna sinusoida

Wymagania środowiskowe Temperatura pracy: 0 do 40°C
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Wilgotność względna: 0-95%, bez
kondensacji Wysokość
n.p.m.: 3000 m

Gniazda we/wy 1 x RS-232 (COM)

Zabezpieczenia / filtry Nadmierne rozładowanie

Oprogramowanie Intelligent Power Editions

Porty zasilania wy. 4 x IEC-C13

Liczba faz na wejściu 1 (230V)

Pojemność akumulatora 9

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Eaton 9E UPS, 1000 VA, 800 W, wejście: C14, wyjście: 4 x C13, wieża
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