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Zasilacz awaryjny line-interactive
600VA 2X PL 230V, pure sine wave,
RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Ksztatt napiecia wyjsciowego

Akcesoria w zestawie

Ztacza
Zabezpieczenia / filtry

Oprogramowanie

Liczba faz na wejsciu
Pojemnos¢ akumulatora

Architektura UPS-a

Czas przetaczenia (maks.) (Hold-up

time)
Gwarancja

Pozostate parametry

Wymiary

Uwaga

Waga

Funkcje specjalne
Moc pozorna
Czas tadowania

Liczba akumulatoréw

464,99 zt

378,04 zt
AUPWRL1W0000016
VI 600 SW FR
4260074976359
Petna sinusoida

Ptyta CD z oprogramowaniem
Przewoéd USB Przewdéd zasilajacy
Instrukcja obstugi

1 x USB (Typ B)
Przeciwprzepieciowe (OVP)

Oprogramowanie: ViewPower
Mozliwos¢ kontrolowania i
monitorowania wielu jednostek
UPS z sieci lokalnej i Internetu
Wykresy analizy mocy, statystyki
zdarzen, eksport historii danych
Wykres danych UPS w czasie
rzeczywistym (napiecie,
czestotliwosé, poziom o

1 (230V)
7
line-interactive

3

24 mc.

Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 2 x PL/FR (z
bolcem uziemiajacym)

10 x 32,8 x 15,5 cm
CE+WEEE

5.2

Zimny start

600 VA

q

1
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Typ obudowy Tower (UPS)
Napiecie 230

Czas transferu (maks.) 6

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Moc czynna (W) 360

Opis produktu

Power Walker VI 600 SW to UPS charakteryzujacy sie czysta fala sinusoidalna, dzieki temu idealnie nadaje sie
do awaryjnego zasilenia komputeréw/serweréw wyposazonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC).

UPS ten nadaje sie rowniez do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach
instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garazowych, urzadzeniach biurowych i innych.

Giéwne cechy:

600VA Line-Interactive UPS z czystg falg sinusoidalnag

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 2x PL/FR (z bolcem uziemiajgcym), RJ-11, RJ-45
Ztacze USB dotgczone oprogramowanie

Wyswietlacz LCD

Stabilizator napiecia (AVR)

Inteligentna tadowarka krétki czas tadowania

Automatyczny restart po przywréceniu zasilania AC

tadowanie w trybie wytgczonym

Funkcja zimnego startu
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