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Zasilacz awaryjny Rack 19" Line-
Interactive Pure Sine Wave 1000VA

LCD 4x230v IEC

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Porty zasilania we.
Oprogramowanie
Moc pozorna
Gniazda we/wy

Wymagania srodowiskowe

Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Kolor (wyliczeniowy)
Moc czynna (W)
Gwarancja

Czas transferu (maks.)

Czas przetaczenia (maks.) (Hold-up
time)

Napiecie

Typ obudowy
Pojemnos¢ akumulatora
Liczba akumulatoréw
Liczba faz na wejsciu
Czas tadowania

Porty zasilania wy.

1117,99 zt

908,93 zt
AUARAL2R0000001
R/10001/PSW
5901969421361
IEC-C14
PowerManager Il
1000 VA

1 x USB (Type B)

Zalecana temperatura otoczenia:
0-40 stopni Celsjusza, Zalecana
wilgotnosc¢ otoczenia: 10-90%

16.5

W zestawie z UPS znajduja sie
réwniez specjalne podstawki,
pozwalajace na instalacje
urzadzenia w pionie, poza szafa
Rack.

44 x 45 x 8.8 cm
Czarny

700

24 mc.

2

10

12

Tower (UPS)
9

2

1 (230V)

8

4 x IEC-C13
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Opis produktu

UPS Armac R/10001/PSW serii Rack PSW zostat zaprojektowany z myslg o wymagajacych uzytkownikach, ktérzy w
przypadku braku pradu chca bezpiecznie podtrzymac dziatanie sprzetu w 19 szafie Rack (i nie tylko), zuzywajacego znaczne
poktady energii.

Wstrzymanie pracy, awaria urzagdzeh w serwerowni moze spowodowacd nie tylko powazne straty finansowe, ale takze utrate
waznych danych. Dlatego warto zainwestowa¢ w UPS R/1000I/PSW, ktéry zapobiegnie wielu nieprzyjemnym skutkom
potencjalnego przepiecia.

DEDYKOWANY POD 19" SZAFY SERWEROWE RACK

Celem zasilaczy awaryjnych z serii Rack PSW jest zapewnienie bezpieczehstwa sprzetom w serwerowniach, pracowniach IT,
etc. Dedykowany pod 19 szafy serwerowe Rack, model R/1000I/PSW zapewnia kompleksowga ochrone przed przepieciami,
regulujac przy tym napiecie zasilanego urzadzenia i podtrzymujac jego prace w przypadku braku dostaw pradu.

SZERSZE POLE ZASTOSOWANIA ORAZ WIEKSZY POZIOM BEZPIECZENSTWA

UPS R/10001/PSW to wysokiej jakosci zasilacz awaryjny o topologii Line-Interactive. Co wyréznia tg serie zasilaczy UPS na tle
tradycyjnych modeli to petna sinusoida na gniazdach wyjsciowych urzadzenia. Dla uzytkownika oznacza to mozliwos¢
podtrzymania na baterii UPS sprzetu posiadajacego silnik elektryczny badz grzatke np. drukarki laserowe, skanery, bramy
garazowe oraz wjazdowe, rolety elektryczne, piece centralnego ogrzewania.

WYDAJNE, FUNKCJONALNE ROZWIAZANIE

Model UPS R/1000I/PSW przeznaczony jest do wymagajacych zadanh w 19 szafach Rack, w tym do pracy ze stacjami
roboczymi, serwerami lub systemami sieci/monitoringu o wysokim zuzyciu energii. By sprosta¢ zadaniu, zasilacz awaryjny
wyposazono w 2 wydajne baterie 9Ah ze wspdétczynnikiem mocy (Powerfactor) 0.7 to wiasnie one gwarantujg najwyzszy czas
podtrzymania na akumulatorze. UPS posiada 4 gniazda wyjsciowe IEC 320 C13, umozliwiajace zabezpieczenie kilku urzadzen
na raz.

WYGODNY SYSTEM MONITOROWANIA PRACY

Zasilacz awaryjny Armac komunikuje sie zaréwno za pomocg portu USB.

Oba z wymienionych sposobéw pozwala na podtgczenie UPS-a do komputera i wydawanie poleceh czy monitorowanie pracy
urzadzenia przy pomocy oprogramowania PowerManager |l jest to prosty i wygodny sposéb na zadbanie o wtasciwg ochrone
dla cennego sprzetu.

WIELE MOZLIWOSCI INSTALACJI ORAZ POMOCNE AKCESORIA MONTAZOWE W ZESTAWIE

Urzadzenie mozna zamontowac¢ w 19 szafie Rack na dwa sposoby: za pomocg samych uszu montazowych (w zestawie z
produktem) lub z dodatkowym wykorzystaniem zestawu szyn montazowych Armac R/0019, przy czym ta opcja jest zalecana,
ze wzgledu na lepszg stabilnos¢ i bezpieczehstwo Battery Packu.

W zestawie z UPS znajduja sie réwniez specjalne podstawki, pozwalajgce na instalacje urzadzenia w pionie, poza szafg Rack.
Jezeli chcemy w ten sposéb ustawi¢ UPS i wiecej niz jeden modut Battery Pack, mamy takg mozliwos¢, dzieki elementom
rozszerzajacym nézki. W opakowaniu znajdziemy réwniez zapas Srubek oraz koszyczkéw M6. Oba produkty wykonane sa ze
stopu metalu, ktéry gwarantuje ich solidnos¢. Nie ma tu mowy o wygietych produktach, ktére zamiast pomagac utrudniaja
instalacje szyn wewnatrz szafy serwerowej.

BEZPIECZENSTWO UPS ARMAC - OCHRONA PRZED PRZECIAZENIEM

Zasilacz awaryjny R/10001/PSW sprawdza sie takze w przypadku trudniejszych zadan w biurze, serwerowni, pracowni IT takich
jak ochrona stacji roboczych, serweréw czy systeméw sieci lub monitoringu o wysokim zuzyciu energii. UPS posiada az 4
gniazda wyjsciowych IEC 320 C13, pozwalajgcych podpia¢ pod niego wiele urzadzen.

Co istotne, kazdy system awaryjnego zasilania Armac zostat wyposazony w modut zabezpieczajgcy przed przecigzeniem. Gdy
w czasie swojej normalnej pracy UPS jest przecigzony, urzgdzenie automatycznie zakonczy w bezpieczny sposéb zasilanie
podpietych do niego sprzetéw. Rozwigzanie to wzmacnia bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania zasilaczy awaryjnych
Armac.

STEROWANIE MIKROPROCESOROWE - SKUTECZNY MONITORING WRAZLIWYCH URZADZEN

Nad poprawnym dziataniem zasilania awaryjnego czuwa specjalnie wbudowany procesor, ktéry kontroluje parametry samego
urzadzenia, jego poprawng prace oraz zasilanie podtgczonych sprzetéw. Zastosowana w UPS-ie technologia zapewnia réwniez
automatyczne tadowanie baterii w trybie

Stand-By oraz samoczynne uruchomienie po powrocie zasilania sieciowego.
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AUTOMATYCZNY STABILIZATOR NAPIECIA AVR

Dzieki zaimplementowaniu w R/1000I/PSW funkcji Automatic Voltage Regulator, klasyczne rozwigzania stosowane w UPS
topologii Line-Interactive zostajg usprawnione. Dzieje sie tak na wskutek wdrozenia autotransformatora sieciowego, ktéry na
biezgco reguluje napiecie przekazywane urzadzeniom podpietym do UPS-a. AVR zapewnia wiec komfort i wysoka wydajnos¢.

Jesli napiecie wyniesie okoto 255 V lub wiecej wowczas UPS przekaze napiecie zasilania sieciowego (AC) do
autotransformatora (AVR) czego wynikiem bedzie wyjSciowe napiecie w dozwolonym zakresie od 195 V do 255V,

Jesli napiecie wyniesie okoto 195 V lub mniej wéwczas UPS przekaze napiecie zasilania sieciowego (AC) do autotransformatora
(AVR) czego wynikiem bedzie wyjsciowe napiecie w dozwolonym zakresie od 195 V do 255 V.
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