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Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS
600W/1000VA modyfikowana

sinusoida

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Porty zasilania wy.
Liczba faz na wejsciu
Pojemnos¢ akumulatora
Architektura UPS-a

Czas przetaczenia (maks.) (Hold-up
time)

Moc czynna (W)
Uwaga

Wymiary

Gniazda we/wy

Moc pozorna

Porty zasilania we.
Czas tadowania
Liczba akumulatoréw
Typ obudowy
Napiecie

Gwarancja

Ksztatt napiecia wyjsciowego
Kolor (wyliczeniowy)
Waga

Zabezpieczenia / filtry

Zasilacz awaryjny UPS Greencell 1000VA 600W PowerProof z LCD

418,99 zt

340,64 zt
AUGCEL2TUPSLM60
UPSLM600
5904326375604

2 x typ C/F (Schuko)
1 (230V)

7

line-interactive

6

600

CE+WEEE

353 x 149 x 162 mm
1 x USB 2.0

1000 VA

Wtyczka sieciowa

8

2

Tower (UPS)

12

24 mc.
Modyfikowana sinusoida
Czarny

7.8

Termiczne (OTP)

¢ UPS Greencell chroni przed przerwami w pradzie, utratg danych i skokami napiecia.
¢ Urzadzenie 600 W, 1000 VA, z wyraznym wyswietlaczem LCD i dedykowang aplikacja.
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e Zasilacz ma dodatkowe zabezpieczenia, m.in. gniazdo R)J45 przeciw przepieciom.
e Bardzo krétki czas przetaczania (ponizej 10 ms), zapewnia petng ochrone wrazliwych urzadzen.

Zasilacz UPS posiada wyswietlacz LCD, informujacy o wielu istotnych parametrach pracy oraz dedykowang aplikacje, ktéra
utatwia uzytkowanie i kontrole urzadzenia. W nowej wers;ji zasilaczy poprawiliSmy i zmniejszyliSmy jasnos¢ ekranu, aby byt jak
najbardziej czytelny i komfortowy dla uzytkownika.

¢ pozwala zabezpieczy¢ podtaczone do niego urzadzenia przed przerwami w dostawie pradu, a tym samym zachowa¢
efekty pracy i ciggtosc dziatania sprzetéw

¢ lkona podpunktu reguluje parametry pragdu wyjSciowego, zapewniajgc prawidtowe napiecie w przypadku awarii pradu

¢ lkona podpunktu posiada dedykowane gniazdo R)45, ktére zabezpieczy laptop, router lub inne urzadzenia przed
przepieciami
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