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Zasilacz awaryjny UPS CyberPower
UT1050EG-FR (TWR; 1050VA)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wysokos¢

Rodzaj baterii

Waga

Napiecie baterii
Certyfikaty

Port USB

Moc pozorna

Czas przetaczenia
Materiat obudowy

Moc skuteczna
Czestotliwos¢ wejsciowa
Sredni czas podtrzymania
Kod producenta

Kolor produktu

Kolor gtéwny

Diody LED

Rodzaj wtyczki sieciowej
Rodzaj obudowy

Zakres temperatur (eksploatacja)

Napiecie operacyjne wyjscia
(minimalne)

Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna
Styszalny alarm
Zgodnos¢ z RoHS

Tryby alarmu dzwiekowego

Technologia okablowania

520,99 zt
423,57 zt
ZSICBPUPS0030
UT1050EG-FR
4712856273526
220 mm
Otowiowa (VRLA)
6,90 kg

Brak danych

CE, EAC

Tak

1050 VA

4ms

Plastik

630w

50/60 Hz

14 min
UT1050EG-FR
Czarny

Czarny

Tak

Typ F

Tower

0-40°C

230V

0 -90%
Tak
Tak

Alarm kiedy pracuje na baterii,
Usterka, Alarm niskiego stanu
akumulatora, Alarm przeciazenia

10/100/1000Base-T(X)
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Wartos$¢ znamionowa udaru energii
Funkcje ochrony zasilania

Filtr EMI/RFI

Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.)
Liczba faz wejsciowych

Czas odpowiedzi (typowy)

Ostrzezenia

Frekwencja wyjsciowa

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

Szerokos$¢ produktu

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Zabezpieczenia

Szerokos¢

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza
Pojemnos¢ baterii

Uktad

Liczba gniazd

Sygnalizacja pracy

Temperatura pracy

Ksztatt przebiegu sinus

Czas tadowania

Normy i certyfikaty

Dodatkowe informacje

Topologia

Interfejsy

Waga produktu

Typ akumulatora/baterii
Gtebokos¢ produktu
Rodzaj zasilania

Gtebokos¢

150 )

Przetadowanie,Kroétkie spiecie
Tak

0 -3000 m

1

4 ms

Urzadzenie nalezy stosowaé w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, aby unikna¢
przegrzania.,Przechowywacd z
dala od zrédet ognia i wody.,Nie
wolno demontowac obudowy
urzadzenia, moze grozi¢
porazeniem pradem.

50/60 Hz

1,05 kVA

95 mm

290 V

AVR - stabilizacja napiecia,
Filtrowanie EMI/RFI, Ochrona linii
telefonicznej, Ochrona sieci,

Przeciazeniowe,
Przeciwprzepieciowe

95 mm

0-90 %

Brak danych

Tower

4 gniazda

Diody LED, DZzwiekowa
0-40 °C

Symulowana sinusoida
6 h

CE, EAC, RoHS

Kompatybilnos¢ z generatorem,
Technologia GreenPower UPS,
Uruchomienie przy pracy baterii

Line Interactive

RJ-45 (Ethernet LAN), USB

6,9 kg

Hermetyczna kwasowo-otowiowa
307 mm

Akumulatorowo - sieciowe

307 mm
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Zakres temperatur (przechowywanie)
Przebieg falowy

Zakres wilgotnosci wzglednej
Topologia UPS

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Typy wyjs¢ AC

Technologia baterii

Funkcje ochrony przed przepieciami

Rozmiar uktadu

Automatyczna regulacja napiecia
(AVR)

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Certyfikat srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Czestotliwos$¢ danych wejsciowych
llo$¢ gniazd sieciowych
Moc rzeczywista

Wysokos$¢ produktu

165V

-20 - 50 °C

Sinus

0 - 90%

Technologia line-interactive
2

Typu E

Otowiany (VRLA)

Cyfrowa linia abonencka
(DSL),Faks,Modem,Siec¢

Tower

Tak

0-3000 m

RoHS

50/60 Hz

4 x gniazdo sieciowe
630 W

220 mm
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