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Zasilacz awaryjny UPS do szafy rack
RTII 2000VA 1800W z LCD

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Napiecie

Czas transferu (maks.)

Pozostate parametry

Moc czynna (W)

Akcesoria w zestawie

Gniazda we/wy
Moc pozorna

Porty zasilania wy.

Czas podtrzymania (obcigzenie

100%)

Liczba akumulatoréw

Typ obudowy
Architektura UPS-a

Czas przetgczenia (maks.) (Hold-up

time)

Kolor (wyliczeniowy)

Gwarancja
Wymiary
Uwaga

Waga

Zabezpieczenia / filtry

Porty zasilania we.

1 691,99 zt

1 375,60 zt
AUGCEO2R0000001
UPS14
5902701419783

12

10

Zimny start Zabezpieczenie linii
LAN (R)45) Automatyczna
regulacja napiecia (AVR)
Wytacznik obwodu z mozliwoscia
resetu Alarmy dzZwiekowe
Mozliwos¢ pracy w pozycji
pionowej lub poziomej
Wbudowany wyswietlacz LCD
Mikroprocesorowa kontrola
parametrow

1800

Kabel zasilajacy, Podrecznik
uzytkownika, Oprogramowanie,
Zestaw montazowy, Kabel USB

2 x RJ-45 LAN
2000 VA
6 x IEC-C13

3.5

a4
Rack (Switche/UPS)
on-line double conversion

10

Czarny

24 mc.

440 x 86.5 x 542 mm
CE+WEEE

20
Przeciwzaktéceniowe

IEC-C14
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Czas tadowania 8
Liczba faz na wejsciu 1 (230V)
Pojemnos¢ akumulatora 9

Opis produktu

Green Cell Zasilacz UPS Rack 2000VA 1800W LCD

MPRT 1I(S) 2 kVA (1800 W) marki Green Cell to zasilacz awaryjny online dysponujacy

petna sinusoida, co sprawia, ze jest idealnym rozwagzaniem dla nawet najbardziej wrazliwego sprzetu i instalacji.
Czysta sinusoida

Zasilacz zapewnia petng, czysta sinusoide, dzieki czemu mozna go uzywac dla wszystkich urzadzen elektrycznych bez obaw o
ich bezpieczenstwo i stabilno$¢ pracy.

UPS typu Online

Oznacza to, ze posiada on tzw. podwdéjng konwersje. Napiecie z gniazdka jest najpierw konwertowane z progdu zmiennego na
staty, ktéry to wysytany jest do tadowarki akumulatora, a nastepnie do falownika, ktéry to juz pradem zmiennym zasila
podpiete urzgdzenia. Dzieki temu rozwigzaniu catkowicie wyeliminowane jest ryzyko spadku napiecia, nawet na milisekunde,
poniewaz w przypadku zaniku zasilania falownik nadal kontynuuje prace czerpigc energie z aukumulatora. Sposéb ten w stu
procentach gwarantuje bezpieczenstwo dla wszelkiego sprzetu, ktéry jest podpiety na wyjsciu UPS'a

Kompleksowy konwertowalny wyswietlacz

Wyswietlacz LCD informuje o wielu istotnych dla pracy zasilacza parametrach. Dowiemy sie m.in. o aktualnym poziomie
baterii, statusie tadowania, trybie pracy, temperaturze czy zuzyciu energii. Jednym przyciskiem mozemy szybko zmieni¢
orientacje wyswietlacza z poziomu na pion.

Awaryjne wytaczanie

WSsrdd zastosowanych funkcji w zasilaczu awaryjnym Green Cell znajduje sie réwniez: awaryjne wytaczanie urzadzenia.
System alarméw dZzwiekowych informuje o wszelkich istotnych zmianach w pracy zasilacza, dzieki czemu zawsze ustyszymy o
koniecznosci interwencji.

Mozliwos¢ podtaczenia do komputera

Po lewej stronie sa umieszczone filtry przeciwnapieciowe dla lini telefonicznych. Wejscie USB typu B na gdrze urzadzenia
pozwala na taczenie sie z komputerem. W zestawie znajduje sie oprogramowanie dla urzgdzenia UPS.
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