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Zasilacz awaryjny UPS Office On-
Line PF1 2000VA LCD 8XIEC C13
metalowa obudowa

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Pojemnos¢ akumulatora
Architektura UPS-a
Kolor (wyliczeniowy)

Czas przetaczenia (maks.) (Hold-up
time)

Wymiary

Moc czynna (W)

Wymagania srodowiskowe

Uwaga

Gniazda we/wy

Moc pozorna

Porty zasilania we.
Czas tadowania
Liczba faz na wejsciu
Liczba akumulatoréw
Typ obudowy
Napiecie

Pozostate parametry

Gwarancja

Waga

1661,99 zt

1 351,21 zt
AUARA02T0000002
0/20001/PF1
5901969429947

9

on-line

Czarny

4

Dtugosc¢ 395 x szerokosc¢ 190 x
wysokosé 325 mm

2000

Temperatura otoczenia: 0 - 40 °C
Wilgotnos¢ otoczenia: 20 - 95 %

CE+WEEE

1 x RS-232 (COM)
2000 VA

Wtyczka sieciowa
6

1 (230V)

6

Tower (UPS)

12

Klasa szczelnosci: IP20
Obstugiwane systemy
operacyjne: Linux, Unix, Windows
10, Windows 10 64bit, Windows
11, Windows 7, Windows 7 64bit,
Windows 8, Windows 8 64bit,
Windows 98 Poziom hatasu: 50
dB Sygnalizacja pracy: LCD
Alarmy dzZzwiekowe Zimny start

24 mc.

21.9
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Ksztatt napiecia wyjsciowego Petna sinusoida

Funkcje specjalne Automatyczna regulacja napiecia
(AVR)

Zabezpieczenia / filtry Przeciwzaktéceniowe

Oprogramowanie PowerManager Il

Porty zasilania wy. 8 x IEC-C13

Czas podtrzymania (obcigzenie 5

100%)

Opis produktu

Power Factor

Wysoki wspétczynnik mocy (Power Factor), utrzymujacy sie na poziomie 1.0, zapewni, ze niemalze cata moc przekazana do
urzadzenia na wejsciu, zostanie oddana w postaci mocy wyjsciowej.

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne urzadzenia jest marginalne, co przektada sie na wysoka energooszczednosd.
W rezultacie, maksymalna moc podtgczonych urzadzen moze wynosi¢ 2000W przy mocy pozornej 2000VA.

Natychmiastowa reakcja

Wstrzymanie pracy wskutek awarii spowodowanej brakiem energii moze spowodowac powazne straty finansowe oraz utrate
istotnych danych. Z Armac O/20001/PF1 nie musisz sie o to martwic¢. Urzadzenie pracuje w trybie ciggtym, co oznacza, ze w
przypadku awarii nie musi przetgczac sie na prace z akumulatora. Brak czasu oczekiwania na reakcje to zaleta w postaci
zniwelowania ryzyka wystapienia uszkodzen we wspieranym urzadzeniu.

Zwiekszona zywotnos¢ baterii

Jeszcze wieksza zywotnos$¢ baterii? Z UPS Armac O/20001/PF1 to mozliwe, a to za sprawg zmiany domysinej wartosci napiecia
Cut-Off, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie ryzyka nadmiernego wytadowania baterii, wydtuza jej zywotnos¢ i niweluje
szanse jej uszkodzenia. Oczekujesz dtuzszego czasu utrzymania kosztem zywotnosci? Dzieki ustawieniom dostepnym z
poziomu panelu LCD samodzielnie zmienisz warto$¢ napiecia. Co wiecej, co 60 dni UPS wykona automatyczny test
roztadowania baterii, a wszystko to bez koniecznosci jakiekolwiek akcji ze strony uzytkownika. Test ten nie tylko wydtuzy
zywotnos¢ baterii, ale tez zminimalizuje ryzyko potencjalnego serwisowania. Zobacz, jakie to proste.

Mozliwos¢ wydtuzenia czasu podtrzymania modut bateryjny - model B/0609/0

Sa sytuacje, w ktérych potrzeba znacznie wiecej czasu, by zapewnic¢ bezpieczenstwo urzadzeniom elektronicznym w czasie
awarii pradu. Dlatego by wydtuzy¢ jego czas podtrzymania na baterii, zasilacz awaryjny 0/2000-30001/PF1 zostat wyposazony
w gniazdo umozliwiajace podfgczenie dodatkowych, dedykowanych modutéw Battery Pack B/0609/0. Warto jednak pamieta¢,
ze podtaczajac BP nalezy sie upewnié, ze tgczne napiecie baterii UPS i modutu jest takie same.

Petne bezpieczenstwo

Nad poprawnym dziataniem zasilania awaryjnego czuwa specjalnie wbudowany procesor, ktéry kontroluje parametry samego
urzadzenia, jego poprawng prace oraz zasilanie podtgczonych sprzetéw. Zastosowana w UPS-ie technologia zapewnia réwniez
automatyczne tadowanie baterii w trybie Stand-By oraz samoczynne uruchomienie po powrocie zasilania sieciowego.

Co istotne, kazdy system awaryjnego zasilania Armac zostat wyposazony w modut zabezpieczajgcy przed przecigzeniem. Gdy
w czasie swojej normalnej pracy UPS jest przecigzony, urzadzenie automatycznie zakonczy w bezpieczny sposéb zasilanie
podpietych do niego sprzetéw. Rozwigzanie to wzmacnia bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania zasilaczy awaryjnych
Armac.

Idealny dla wrazliwego sprzetu

Ze wzgledu na charakter swojej pracy (petna sinusoida podczas pracy w trybie baterii), zasilacza mozna uzywac z
urzadzeniami posiadajacymi silnik elektryczny badz grzatke np. drukarki laserowe, skanery, bramy garazowe oraz wjazdowe,
rolety elektryczne, piece centralnego ogrzewania. Nie musisz tez inwestowac w drogie wytaczniki réznicopradowego. Model
ten moze bez trudu wspétpracowac z wytgcznikiem do 30 mA.

Wygoda monitorowania i tatwy transport

Podtacz UPS do komputera (USB lub RS-232) i korzystaj z oprogramowania PowerManager I, ktére pozwoli Ci nie tylko
wydawad polecenia, ale tez monitorowad prace urzadzenia. Jego prosty interfejs sprawi, ze z obstuga narzedzia poradza sobie
nawet mniej zaawansowani uzytkownicy.

Chcesz przetransportowad urzadzenie z miejsca na miejsce? Od teraz to mozliwe. Wszystkie wieksze komponenty elektryczne
takie jak kondensatory czy cewki zostaty dodatkowo wzmocnione dodatkowa warstwa kleju pomiedzy nimi oraz laminatem
PCB. Rozwigzanie to zwieksza niezawodnos¢ i bezpieczenstwo sprawiajac, ze przenoszenie urzadzenia z miejsca na miejsce
jest jeszcze prostsze i bezpieczniejsze.
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Wydajnosé, na ktéra mozesz liczy¢

Zasilacz awaryjny Armac O/2000I/PF1 stworzyliSmy z mysla o najbardziej wymagajacych zadaniach, takich jak ochrona
naprawde mocnych komputeréw, stacji roboczych czy sprzetu o duzym zuzyciu energii. UPS jest w stanie wykonywac¢ tak
ciezkg prace dzieki zastosowaniu w nim wydajniejszych baterii 9Ah, ze wspétczynnikiem mocy (Power Factor) 1.0.Co wiecej
model ten posiada 8 gniazd wyjsciowych IEC 320 C13, pozwalajacych na zabezpieczenie kilku urzadzen jednoczesnie.

UPS tej serii zawsze zapewniajg petng fale sinusoidalng, zostat stworzony dla wrazliwego sprzetu o wysokim zuzyciu energii.
Funkcja podwéjnej konwersji sprawia, ze UPS posiada idealne parametry elektryczne na wyjsciu, konwertuje ona caty

przychodzacy prad przemiennym, a nastepnie zasila urzgdzenie pradem generowanym juz przez samego UPS-a. Czas
transferu jest zerowy pomiedzy trybem AC a DC.
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