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Zasilacz awaryjny UPS Office On-
Line PF1 3000VA LCD 8X IEC C13
metalowa obudowa DUST-FREE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Napiecie

Kolor (wyliczeniowy)
Moc czynna (W)
Wymiary

Uwaga

Wymagania srodowiskowe

Gniazda we/wy
Moc pozorna

Porty zasilania wy.

Czas podtrzymania (obcigzenie

100%)

Liczba akumulatoréw
Typ obudowy
Gwarancja

Pozostate parametry

Ksztatt napiecia wyjsciowego

Waga

Funkcje specjalne

Zabezpieczenia / filtry
Oprogramowanie

Czas tadowania

2 378,99 zt
1934,14 zt
AUARA02T0000006
T/30001/PF1/DF
5901969446982

12

Czarny

3000

418 x 190 x 322 mm
CE+WEEE

Zalecana temperatura otoczenia:
0 - 40°C Zalecana wilgotnos¢
otoczenia: 0 - 95% Klasa
szczelnosci: IP20

1 x RS-232 (COM)
3000 VA

8 x IEC-C13

3

6
Tower (UPS)
24 mc.

PowerFactor: 1 Sprawnos¢
urzadzenia: 95,5% Rodzaj baterii:
Kwasowo-otowiowa VRLA AGM

Petna sinusoida
27

Awaryjne wytaczenie (EPO)
Sygnalizacja pracy: LCD Alarmy
dzwiekowe Zimny start
Automatyczna regulacja napiecia
(AVR)

Przeciwprzepieciowe (OVP)
PowerManager Il

6
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Liczba faz na wejsciu 1 (230V)
Pojemnos¢ akumulatora 9
Architektura UPS-a on-line

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Armac Office On-line PF1 T/30001/PF1/DF 8x IEC

Tworzymy dobrg energie dla biur i zastosowan profesjonalnych nowa linia UPS Armac Office On-line PF1 Dust-free taczy
topowa specyfikacje z atrakcyjna cenga. Dzieki topologii on-line, czas przetaczenia 0 ms i idealnej petnej sinusoidzie na wyjsciu,
urzadzenie chroni wrazliwy sprzet przed kazdym skokiem napiecia. Wspétczynnik mocy 1.0 (Power Factor = 1) oznacza, ze
dostajesz catg moc, ktérg wprowadzasz - bez zbednych strat.

Seria PF1 od lat zbiera Swietne opinie wsrdd uzytkownikéw biznesowych; wersja Dust-free podnosi poprzeczke jeszcze wyzej.
Wentylatory reagujg teraz na zmiane obcigzenia co 1 %, dlatego UPS pracuje ciszej, zuzywa mniej energii i zyje dtuzej.
Usprawniona sekcja EMC na nowej ptycie gtéwnej i trwalsze akumulatory zapewniajg stabilno$¢ przez lata.

Seria Dust-free wyrdznia sie tez tatwo wymiennym filtrem przeciwkurzowym. Ekspresowy demontaz panelu frontowego
zapewnia dostep do filtra, ktéry wyjmujesz, przecierasz wilgotna $ciereczka lub czyscisz odkurzaczem, zostawiasz do
wyschniecia i wsuwasz z powrotem. Cata operacja trwa dostownie kilka minut, wiec mozesz ja wykona¢ podczas przerwy na
kawe. Regularne czyszczenie filtra skutecznie zatrzymuje drobiny kurzu, tonera, papieru czy pyt, ktére w przeciwnym razie
osadzatyby sie na radiatorach i skracaty zywotnos$¢ podzespotéw. Dodatkowo, gesta siatka perforacji na panelu frontowym
kieruje strumien powietrza doktadnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, a inteligentne wentylatory PWM ptynnie
dostosowuja obroty do obcigzenia i temperatury. Efekt to stabilna, chtodna praca UPS-a przy minimalnym hatasie, bez
koniecznosci czestych interwencji serwisowych.

Seria zasilaczy awaryjnych UPS zPF =1

W S$wiecie matych i $rednich firm za kazdy wat ptacisz podwdjnie: raz dostawcy energii, a drugi raz - za ciepto, ktére generuje
stabo zaprojektowany sprzet. Dlatego wspdtczynnik mocy 1.0 jest tak przetomowy: praktycznie 100 % pradu pobranego z sieci
230 V wraca do Twoich urzadzeh w postaci energii uzytkowej. W realnych liczbach oznacza to petne 3000 W mocy czynnej
przy 3000 VA - bez "podatku" w postaci mocy biernej. W poréwnaniu z klasycznymi konstrukcjami PF 0,8 zyskujesz nawet 20
% wiecej zapasu, co pozwala dobra¢ mniejszy, tanszy model lub podpigé dodatkowe stacje robocze bez ryzyka przecigzenia.
Tak wysoka sprawnos¢ zmniejsza tez wydatki na klimatyzacje serwerowni i pomaga spetni¢ firmowe cele ESG oraz wymagania
nowych unijnych dyrektyw efektywnosci energetycznej.

Co wazne, Armac utrzymuje PF = 1 w szerokim zakresie obcigzenia - nie tylko "na papierze". To zastuga zoptymalizowanego
toru mocy i podwéjnej konwersji online, dzieki ktérym zasilacz awaryjny nie musi "dobija¢" do petnej mocy, zeby pracowac
efektywnie. Efekt? Stabilne napiecie, nizsze rachunki i mniejszy slad weglowy bez kompromiséw dla bezpieczenstwa.

Natychmiastowa reakcja

Kazda przerwa w zasilaniu - nawet ta liczona w milisekundach - moze zatrzymac linie produkcyjne, uszkodzi¢ plik CAD czy
przerwac transakcje POS (Point of Sale). W modelu T/30001/PF1/DF trafia na mur w postaci podwdéjnej konwersji (double
conversion). Prad z gniazdka jest najpierw zamieniany na prad staty, a potem ponownie na idealny prad przemienny, dzieki
czemu wahania napiecia, skoki i zaktécenia elektromagnetyczne pozostajg na wejsciu. Gdy sie¢ zanika, UPS po prostu
przestaje tadowad prostownik i w czasie mniej niz 1 ms kontynuuje zasilanie z baterii, nie przerywajac ani na chwile pracy
serwera, macierzy NAS czy routera.

W praktyce oznacza to zero utraconych pakietéw, brak potrzeby restartu maszyn wirtualnych i pewnos¢, ze transakcje e-
commerce lub operacje finansowe zostang zapisane do korica. Dodatkowy tryb ECO przerzuca zasilanie na obejscie z 99 %
sprawnoscia, kiedy parametry sieci sg stabilne. Masz wiec elastycznos$¢, by zdecydowad, czy wolisz absolutne bezpieczenstwo
24/7, czy oszczednos¢ energii w spokojne weekendy.

Zwiekszona zywotnos¢ baterii
Akumulatory s sercem kazdego zasilacza awaryjnego - i najdrozszym elementem serwisowym. Dlatego Armac wyposazyt PF1
Dust-free w inteligentne zarzadzanie energia.

e Obnizone Cut-Off - mikroprocesor odtgcza baterie przy wyzszym napieciu niz standardowo, co ogranicza gtebokie
roztadowania i wydtuza cykl zycia nawet o 30 %.

¢ Regulowany prdg - potrzebujesz dtuzszego podtrzymania dla kasy fiskalnej? Przestaw Cut-Off z poziomu LCD lub przez
USB/RS-232, dostosowujgc ochrone pod biezgce zadanie.

¢ Automatyczny autotest co 60 dni - UPS symuluje zanik sieci, kontroluje pojemnos¢ baterii i zapisuje wynik do logu
PowerManager Il. Uzytkownik otrzymuje alert dopiero wtedy, gdy parametry spadng ponizej ustalonego progu, co
pozwala planowac¢ wymiane z wyprzedzeniem i unika¢ "awarii w pigtek o 18:00".

* Temperaturowa kompensacja fadowania - tadowarka dostosowuje prad do warunkéw otoczenia, zapobiegajac
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przetadowaniu w upalne lato i niedotadowaniu w chtodnej serwerowni.
Dzieki temu baterie 9 Ah zachowuja pojemnos¢ na lata, a Ty redukujesz koszty eksploatacji i emisje odpadéw.

Wydajnos¢ na miare zastosowan profesjonalnych

Jesli Twoja stacja robocza renderuje w Blenderze czy trenujesz model Al na GPU, potrzebujesz stabilnych watéw, a nie
marketingowych VA. PF 1.0 i pojemniejsze baterie 9 Ah daja realne 1000 W mocy ciagtej nawet przy 40 °C otoczenia. Osiem
gniazd IEC 320 C13 (tatwo dokupi¢ kable C13 - IEC CEE 7/7 czy C13 - C19) umozliwiajg ochrone serwera, storage'u, switcha i
monitora réwnoczesnie. Catos¢ zamknieto w sztywnej, metalowej obudowie tower, ktéra wytrzyma codzienne przestawianie w
biurze.

tatwe monitorowanie i zarzadzanie

Czyszczenie i zdalne zarzadzanie sg réwnie proste: ztgcza USB i RS-232 dziatajg w trybie plug-and-play na Windows, macOS
oraz Linux, a dostepne gniazdo Smart-Slot pozwala wpig¢ karte SNMP lub Modbus i wigczy¢ monitoring w Zabbiksie czy PRTG.
Oprogramowanie PowerManager Il z polskim interfejsem umozliwia harmonogramowanie testéw, zapis logéw i wysytke
alertéw e-mail. Efekt to petna kontrola nad zasilaniem bez koniecznosci biegania do serwerowni.

Petne bezpieczenstwo

Nad poprawnym dziataniem zasilania awaryjnego czuwa specjalnie wbudowany procesor, ktéry kontroluje parametry samego
urzadzenia, jego poprawng prace oraz zasilanie podtgczonych sprzetéw. Zastosowana w UPS-ie technologia zapewnia réwniez
automatyczne tadowanie baterii w trybie Stand-By oraz samoczynne uruchomienie po powrocie zasilania sieciowego.

Co istotne, kazdy system awaryjnego zasilania Armac zostat wyposazony w modut zabezpieczajacy przed przecigzeniem. Gdy
w czasie swojej normalnej pracy UPS jest przecigzony, urzadzenie automatycznie zakonczy w bezpieczny sposéb zasilanie
podpietych do niego sprzetéw. Rozwigzanie to wzmacnia bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania zasilaczy awaryjnych
Armac.

Idealny dla wrazliwego sprzetu

Ze wzgledu na charakter swojej pracy (petna sinusoida podczas pracy w trybie baterii), zasilacza mozna uzywac z
urzadzeniami posiadajacymi silnik elektryczny badz grzatke np. drukarki laserowe, skanery, bramy garazowe oraz wjazdowe,
rolety elektryczne, piece centralnego ogrzewania. Nie musisz tez inwestowac¢ w drogie wytaczniki réznicopradowe. Model ten
moze bez trudu wspétpracowad z wytacznikiem do 30 mA.
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