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Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS POWERLINE

RT Plus 6000

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Typ obudowy

Liczba faz na wejsciu
Porty zasilania wy.
Porty zasilania we.
Oprogramowanie
Moc pozorna
Zabezpieczenia / filtry
Gniazda we/wy
Waga

Wymiary

Kolor (wyliczeniowy)
Moc czynna (W)
Gwarancja

Architektura UPS-a

5 597,99 zt

4 551,21 zt
AUEVEO3UPLRTPO6
T/PWPLRT-116K00/00
5907683605995

Tower (UPS)

1 (230V)

Zaciski wyjsciowe
Zaciski wejsciowe
PowerSoft Professional
6 kVA
Przeciwzwarciowe

1 x RS-232 (COM)

13.3

86 (2U) x 438 x 573mm
Czarny

6000

24 mc.

on-line

POWERLINE RT PLUS 6 - 10 kVA to najnowsza seria zasilaczy UPS, skonstruowanych w topologii podwdjnej konwers;ji (VFI), w
ktérych wyjsciowa moc czynna osigga wartos¢ mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone sa dla: serwerdéw, urzgdzenh
telekomunikacyjnych, centréw danych oraz infrastruktury IT w celu zapewnienia ochrony podtagczonych urzadzen przed
problemami wystepujacymi w sieci zasilajgcej, takimi jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wzrosty i zapady napiecia,

przepiecia oraz zaktécenia harmoniczne.

Zasilacze wyposazone zostaty w rozbudowany system komunikacji poprzez karte zarzadzajaca, interfejs komunikacyjny RS232
oraz USB HID, ktéry umozliwia wspétprace UPS-a z innymi urzadzeniami bez koniecznosci instalowania oprogramowania.
Dzieki wbudowanym stykom bezpotencjatowym (1 - wejsciowy, 1 - wyjSciowy) istnieje mozliwos¢ zdalnego sterowania
zasilaczem oraz sygnalizacji okreslonych jego stanéw pracy. Zasilacze POWERLINE RT PLUS 6-10 kVA nie posiadaja
wewnetrznych akumulatoréw - w celu zapewnienia awaryjnego podtrzymania zasilania wymagany jest przyjnajmniej 1 modut

bateryjny.

CHARAKTERYSTYKA

¢ Wyjsciowa moc czynna réwna mocy pozornej (PF=1)!
¢ Obudowa Rack / Tower z graficznym wyswietlaczem LCD

e Tryb ECO
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EPO (Emergency Power Off)

Mozliwos$¢ zarzgdzania gniazdami wyjsciowymi (1 sekcja - dostepne po podtaczeniu do zasilacza PDU)
Funkcja Start-on-battery (Zimny start) umozliwia uruchomienie UPS przy braku napiecia z sieci

Prad tadowania konfigurowalny z poziomu LCD (od 1 A do 4 A)

Mozliwos¢ zwiekszenia liczby gniazd wyjsciowych poprzez podtgczenie do zasilacza PDU

Mozliwos$¢ podtgczenia do 6 szt. modutdéw bateryjnych

Praca réwnolegta do 3 jednostek

KOMUNIKACJA

* Styki bezpotencjatowe w standardzie (wejSciowe (1), wyjSciowe (1))
¢ Interfejs komunikacyjny USB HID, RS232
e Sieciowa karta zarzadzajg SNMP
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