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Zasilacz awaryjny UPS

PR1000ERT2U

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Porty zasilania wy.
Liczba faz na wejsciu
Architektura UPS-a
Gwarancja

Ksztatt napiecia wyjsciowego
Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Wymagania srodowiskowe

Zabezpieczenia / filtry
Oprogramowanie
Czas tadowania

Typ obudowy

Czas transferu (maks.)
Moc czynna (W)
Uwaga

Wymiary

Waga

Gniazda we/wy

Moc pozorna

Porty zasilania we.

2 890,99 zt

2 350,40 zt
AUCBPL2RPR1000E
PR1000ERT2U
4712856277623
10 x IEC-C13

1 (230V)
line-interactive
24 mc.

Petna sinusoida
Czarny

PR1000ERT2U UPS Szyny rack
Uchwyty rack Przewéd USB
Przewdd Serial Przewéd EPO
Instrukcja obstugi

Temperatura robocza: 32 ~ 104
(°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40
(°C) Wzgledna wilgotnos¢
robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95
( % ) Wysokos¢ robocza: 0-10 000
stép (0-3000 metréow)
(stopy/metry) Temperatura
przechowywania: 5 ~ 113 (°F)
Temperatura przechowywan
Przeciwprzepieciowe (OVP)
PowerPanel Business

3

Rack (Switche/UPS)

4

1000

CE+WEEE

433 x 86,5 x 412 mm

224

2 x RJ-11/R)-45

1000 VA

IEC-C14
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis

produktu

Zasilacz awaryjny UPS PR1000ERT2U

CyberPower PRI000ERT2U z konstrukcja do montazu w szafie rack gwarantuje zabezpieczenie zasilania dla systeméw kina
domowego, urzadzehn multimedialnych, sprzetu IT, komputerdw, stacji roboczych, NAS / urzadzeh pamieci masowej, urzadzen
telekomunikacyjnych, urzadzen sieciowych i systemédw nadzoru. UPS stosuje topologie line-interactive z automatycznym
regulatorem napiecia ( AVR) i oferuje stabilizowane czysto sinusoidalne napiecie na wyjsciu, aby zapewnié¢ wysokg jakos¢
energii.

Wyjsciowy wspdétczynnik mocy UPS wynosi 1, co oznacza, ze moze on taczy¢ sie z wiekszymi obcigzeniami niz konwencjonalny
UPS. Posiada réwniez funkcje Battery Management Technology, ktéra pomaga akumulatorom uzyska¢ optymalng trwatosé,
réwnowazac napiecie stringéw baterii. Dwufazowe tadowanie akumulatora umozliwia szybkie i bezpieczne tadowanie
akumulatora. Wymienialne w trakcie pracy UPSa zestawy akumulatoréw pozwalajg na tatwg konserwacje bez przerywania
zasilania. Wielofunkcyjny matrycowy wyswietlacz LCD obstuguje intuicyjng obstuge i szybka konfiguracje. Panel LCD mozna

obraca¢, aby dostosowac go do sposobu instalacji.

Topologia UPS Line-interactive

Kompatybilny z aktywnym PFC
Beznarzedziowa wymiana baterii

Wysoki wspoétczynnik mocy wyjsciowej
Ochrona przed przecigzeniem

Technologia szybkiego tadowania

Ochrona przed zaktdceniami i przepieciami
Wyswietlacz stanu LCD

Szeregowy port tgcznosci

Oprogramowanie do zarzgdzania PowerPanel
Dostosowanie do systemu montazu rack/tower
Technologia Energy Saving

Czyste wyjsciowe napiecie sinusoidalne
Technologia zarzgdzania baterig
Automatyczna regulacja napiecia (AVR)
Kluczowe/niekluczowe obcigzenia

Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
Filtrowanie EMI i RFI

Port tgcznosci USB

Port wytgcznika awaryjnego (EPO)

Zdalne zarzgdzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
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