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Zasilacz awaryjny UPS VP1000ELCD-

FR

1000VA/550W/4xFR,AVR,LCD/R}J45

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Porty zasilania we.
Oprogramowanie

Moc pozorna
Zabezpieczenia / filtry
Gniazda we/wy

Funkcje specjalne

Wymagania srodowiskowe

Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Kolor (wyliczeniowy)

Uwaga

Najblizsza dostawa

Ksztatt napiecia wyjSciowego
Moc czynna (W)

Gwarancja

Czas transferu (maks.)

Napiecie

519,99 zt

422,76 zt
AUCBPL2T0000012
VP1000ELCD-FR
4712856274868

IEC-C14

PowerPanel Personal

1000 VA
Przeciwprzepieciowe (OVP)
1 x USB (Type B)

Zimny start Zabezpieczenie linii
LAN (R)45) Zabezpieczenie linii
tel. (R)11) Automatyczna
regulacja napiecia (AVR) Alarmy
dzwiekowe Gigabit Ethernet

Temperatura robocza: 0 ~ 40 (°C)
Wzgledna wilgotnos¢ robocza
(bez kondensacji): 0 ~ 90 ( % )
Wysokos¢ robocza: 0-10 000 stép
(0-3000 metrow)(stopy/metry)
Temperatura przechowywania: -4
~ 122 (°F) Temperatura
przechowywania: -20 ~ 50 (°C)
Wzgledna wilgotno

6.23

VP1000ELCD-FR UPS Przewéd
USB Instrukcja obstugi Karta
rejestracji produktu

100 x 227 x 260 mm
Czarny

CE+WEEE

2025-02-11 00:00:00
Modyfikowana sinusoida
550

24 mc.

q

230
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Architektura UPS-a line-interactive
Typ obudowy Tower (UPS)
Liczba akumulatoréw 1

Liczba faz na wejsciu 1 (230V)

Czas podtrzymania (obcigzenie 1

100%)

Czas tadowania 8

Porty zasilania wy. 4 x typ C/E

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS VP1000ELCD-FR

CyberPower VP1000ELCD-FR oferuje uzytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni
komputery biurowe oraz inne urzadzenia elektroniczne przed przepieciami, skokami napiecia, zanikami zasilania i innymi
incydentami zwigzanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajnosci operacyjnej
i zminimalizowania zuzycia energii, uzytkownicy moga cieszy¢ sie znaczng oszczednoscia kosztéw energii w poréwnaniu do
tradycyjnych systeméw UPS. UPS zapewnia automatyczng regulacje napiecia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napiecia
dla podtgczonego sprzetu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyswietlajacy parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie
portu sieciowego o wysokiej przepustowosci aby zabezpieczy¢ podtgczone telefony, urzadzenia sieciowe oraz komunikacyjne
przed przepieciami / skokami, a takze zapewnia przepustowos¢ 1 Gb/s do przesytania danych. UPS jest takze kompatybilny z
oprogramowaniem PowerPanel do zarzadzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.

Topologia UPS Line-interactive

Symulowane sinusoidalne napiecie wyjSciowe
Wyswietlacz stanu LCD

Port tgcznosci USB

Szeregowy port tgcznosci

Technologia Energy Saving

Automatyczna regulacja napiecia (AVR)
Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
Ochrona przed zaktéceniami i przepieciami
Oprogramowanie do zarzgdzania PowerPanel
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