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Zasilacz buforowy UPS POWER
WALKER DC SECUREADAPTER 12V

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Typowy czas podtrzymania przy
petnym obcigzeniu

Moc rzeczywista

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

Czestotliwos¢ danych wejsciowych
Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Wysokos$¢ produktu

Szerokos¢ produktu

Gtebokos¢ produktu

Diody LED

Wysokos$¢ opakowania

Waga produktu

Szerokos¢ opakowania

Kolor produktu

Sredni czas podtrzymania

Czas przetaczenia

Sygnalizacja pracy

Napiecie baterii

Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza
Zabezpieczenia

Rodzaj wtyczki sieciowej

Napiecie zasilania / zasilacza

Typ akumulatora/baterii

Kolor gtéwny

Kod producenta

114,99 zt

93,49 zt
ZSIPWAUPS0077

DC SECUREADAPTER 12V
4260074977943

264V

25 min

12w

12 kVA

50/60 Hz
85078000
42 mm

68 mm

74 mm
Tak

54 mm
200 g

115 mm
Czarny

90 min
Oms
Diody LED
3,7V
0-90 %
Przepieciowe
Typ C
12V
Li-lon
Czarny

DC SECUREADAPTER 12V
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Czestotliwos¢ wejsciowa
Czas tadowania
Temperatura pracy
Pojemnos¢ baterii

Szerokos¢

Liczba obstugiwanych baterii

Napiecie operacyjne wyjscia
(minimalne)

Wysokos¢
Wspétczynnik mocy

Napiecie operacyjne wyjscia
(maksymalne)

Gtebokos¢
Regulacja napiecia wyj$ciowego

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Typowy czas podtrzymania przy
potowie obcigzenia

50/60 Hz
3h

0-40 °C
2,6 Ah
68 mm

1

12V

42 mm

12V

74 mm
5%

920V

50 min
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