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Zasilacz FDE lon 3 GOLD 1000W

80+ GOLD Black

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wymiary

llo$¢ ztacz zas. MOLEX
Zabezpieczenia / filtry
Certyfikat 80+

llo$¢ ztacz zas. SATA

Ztgcze zas. MB

llo$¢ ztacz zas. 4+4-pin 12V
Wersja ATX

llo$¢ ztacz zas. 12VHPWR (12V - 2x6)

Akcesoria w zestawie

Wentylator

Moc zasilacza

Zasilacz modularny

PFC

llos$¢ ztacz zas. PCI-E 6+2-pin
Gwarancja

Uwaga

Format (zasilacze)

757,99 zt

616,25 zt
KZFDEZAOOIONG3B
FD-P-IA3G-100-EU
7340172710271
150 x 150 x 86 mm
2

Termiczne (OTP)
80 PLUS Gold

10

20 + 4 pin

2

3.1

1

Zasilacz lon 3 Gold Kable
modutowe Zestaw akcesoriow
(srubki, opaski zaciskowe,
naklejki z logo) Instrukcja obstugi
Przewdd zasilajacy

14 cm
1000 W
Tak
Aktywny
3

84 mc.
CE+WEEE

ATX

lon 3 Gold dostarcza wydajna i stabilng moc w kompaktowej, w petni modutowej konstrukcji stworzonej z mysla o
nowoczesnych komputerach do gier. Zgodnos$¢ z ATX12V 3.1 spetnia najnowsze standardy i wspiera podzespoty nowe;j
generacji dzieki natywnej fgcznosci PCle Gen 5 (12V2x6) dla niezawodnej pracy GPU. Konstrukcja zoptymalizowana pod
katem cichej pracy wykorzystuje wentylator Momentum 140 mm z tozyskiem fluidodynamicznym (FDB) oraz opcjonalny tryb
ZeroRPM, ktéry wytgcza wentylator przy niskim obcigzeniu. Dzieki certyfikatowi 80 PLUS Gold, wysokiej jakosci japonskim
kondensatorom 105 °C lon 3 Gold zapewnia dtugotrwatg wydajnos¢ i spokd;.
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e Zgodnos¢ z ATX12V 3.1 i obstuga skokédw mocy GPU dla wyzszej stabilnosci z przysztymi kartami graficznymi.

¢ 16pin PCle Gen 5 (12V2x6) natywne zasilanie GPU ze skréconymi pinami sense dla bezpiecznego i niezawodnego
potaczenia.

Certyfikat 80 PLUS Gold wysoka sprawnos¢ i mniejsza ilo$¢ ciepta odpadowego.

W petni modutowa konstrukcja utatwia montaz i ogranicza batagan w przewodach.

Mocny wentylator Momentum 140 mm z tozyskiem fluidodynamicznym (FDB) dla cichszej i chtodniejszej pracy.
Tryb ZeroRPM (opcjonalny) wytgcza wentylator przy niskim obcigzeniu, zapewniajgc niemal bezgto$ng prace.
Elastyczne przewody UltraFlex dla tatwego prowadzenia i czystego wnetrza obudowy.

Wysokiej jakosci japonskie kondensatory elektrolityczne 105 °C dla niezawodnosci i dtugiej zywotnosci.
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