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Opis produktu

Zasilacz MODECOM Volcano HEX 750 W

Zasilacz komputerowy Volcano HEX
750W Gold ATX 3.1

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wentylator

Moc zasilacza

Zasilacz modularny

PFC

llo$¢ ztacz zas. PCI-E 8-pin
Wersja ATX

llo$¢ ztacz zas. 12VHPWR (12V - 2x6)
Wymiary

Zabezpieczenia / filtry
Certyfikat 80+

llo$¢ ztacz zas. SATA
Ztgcze zas. MB

Gwarancja

Uwaga

Format (zasilacze)

452,99 zt

368,28 zt
KZMCPZ7HEX750WG
ZAS-MC-HEX-0750-GOLD
5907544120056

14 cm

750 W

Tak

Brak

3

3.1

1

160 x 150 x 85 mm
Przeciwprzepieciowe (OVP)
80 PLUS Gold

q

20 + 4 pin

60 mc.

CE+WEEE

ATX

Volcano Hex to seria zasilaczy Volcano, opracowana w oparciu o standardy ATX 3.1 oraz PCl Express 5.1, zapewniajgce
obstuge zaawansowanych i wymagajacych rozwigzanh sprzetowych na rynku. Standardy ATX 3.1/PCle 5.1 stajg naprzeciw
wymaganiom najlepszych kart graficznych i definiujg nie lada wyzwania dla zasilaczy komputerowych, gdyz wymaga on np.
wsparcia dla chwilowych obcigzen nawet dwukrotnie wiekszych niz moc znamionowa zasilacza. Volcano Hex to platforma
zasilaczy zbudowana w topologii Half-bridge LLC Resonant Converter, z uktadem DC-DC dla linii 3.3V oraz 5V, zapewniajaca
stabilne napiecia niezaleznie od obcigzenia zasilacza.

Obstuguje wymagajace komputery jak i te, ktére dopiero powstana
Komputery z wydajnymi kartami graficznymi i procesorami potrzebuja zasilacza, ktéry poradzi sobie z duzym
zapotrzebowaniem na energie. MODECOM Volcano Hex zostat zbudowany zgodnie ze standardami ATX 3.1 i PCle 5.1 to
rozwigzanie zaprojektowane z mysla o stabilnej pracy takze w najbardziej wymagajacych scenariuszach, takich jak gry czy
zaawansowane programy. Otrzymujesz tu 750 WATT, co powinno spokojnie udzwigna¢ nowe zestawy komputerowe.

Sprawnos¢ potwierdzona certyfikatem
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Volcano Hex obstugujg napiecia wejSciowe w zakresie od 100V do 240V i zapewniajg wysoka sprawnos¢ energetyczng,
odpowiadajacg wymogom standardu 80Plus Gold. Certyfikacje przyznata firma Cybenetics, ktéra testuje zasilacze w znacznie
szerszym zakresie, niz jest to w przypadku standardéw 80Plus.

Komputer cichszy i chtodniejszy dzieki madremu projektowi

Zasilacz Volcano Hex zostat zaprojektowany tak, aby nie przegrzewac sie i nie hatasowac. Posiada duzy, cichy wentylator (14
cm), ktéry skutecznie chtodzi wnetrze, a dzieki specjalnemu tozysku pracuje bardzo cicho nawet gdy grasz w wymagajace gry.
Dodatkowo zastosowane ptaskie kable i mozliwos¢ ich odtgczania pozwalajg na lepszy przeptyw powietrza w obudowie. Co to
oznacza dla Ciebie?

¢ Mniejsze temperatury komputera
e Wygoda i porzadek w okablowaniu
e Otrzymujesz mozliwos$¢ zbudowania komputera w mozliwie najbardziej estetyczny sposéb

Japonskie kondensatory
Stosujemy komponenty tylko najwyzszej jakosci. W zasilaczu MODECOM Volcano Hex znajdujg sie wytacznie japonskie
kondensatory zapewniajace stabilnos¢, niezawodnos¢ i dtuga zywotnosd.

Silna linia 12V

Wspbtczesne zestawy komputerowe wymagaja by zasilacze byty w stanie dostarcza¢ jak najwiekszg moc gtéwnie na linii 12V,
nie inaczej jest w naszych zasilaczach i maksymalne obcigzenie tej linii odpowiada niemal 100% mocy znamionowej, ktéra
moze by¢ dostarczona dla urzadzen wykorzystujacych napiecie 12V (czyli CPU oraz GPU komputera).

Stabilna praca to przyjemnosc¢
Zasilacz MODECOM Volcano Hex zaprojektowano tak, aby komputer dziatat bez zaktécen i restartéw nawet jesli duzo grasz,
streamujesz albo edytujesz filmy. Napiecia sa stabilne i przewidywalne, co oznacza, ze:

¢ Komputer sie nie wiesza
* Komponenty sg zabezpieczone w mozliwie najlepszy sposéb
e Mozesz grac lub pracowac bez koniecznosci ciggtego klikania w quick save

W zestawie znajduja sie przewody, ktére mozesz, ale nie musisz podpina¢ do zasilacza. Jezeli nie posiadasz kilku dyskéw SSD /
HDD, wtedy czes$¢ przewoddw zasilajacych prace dysku mozesz zostawi¢ w pudetku i uzy¢ ich dopiero wtedy, gdy dokupisz
dyski. To samo dotyczy przewoddéw do dodatkowej karty graficznej czy innych komponentéw.

Modularne przewody zasilacza :

1 x MB:20+4P (Dtugo$¢:600 mm)

1 x SATA+SATA+SATA (Dtugos$¢:500+150+150 mm

1 x SATA+SATA+SATA (Dtugos$¢:500+150+150 mm

1 x IDE+IDE+IDE+FDD (Dtugo$¢:500+150+150+150 mm)
1 x CPU:P8 (4+4) (Dtugos¢:700mm)

1 x CPU:P8 (4+4) (Dtugos¢:700mm)

1 x PCI-E:P(6+2)+P(6+2) (Dtugo$¢:550+120mm)

1 x PCI-E:P(6+2)+P(6+2) (Dtugos$¢:550+120mm)

1 x 12V-2x6 600W (Dtugos$¢:550mm)

Ptaskie przewody oraz modularne okablowanie to zaleta elastycznosci oraz lepszego obiegu powietrza

Zasilacze Volcano Hex wyposazone sg we w petni modularne okablowanie, dzieki czemu mozna zmniejszy¢ ilos¢ okablowania
wewnatrz obudowy komputerowej, co z kolei poprawia przeptyw powietrza i utatwia estetyczne utozenie kabli. Same wigzki
kabli uzywane do podfgczenia zasilacza sa typu ptaskiego, co réwniez wptywa na wyglad ztozonego zestawu komputerowego.
Oprécz wygody i estetyki, zapewniajg one wszelkie ztacza wymagane w zestawach komputerowych zbudowanych w
standardach ATX 3.1 i PCle 5.1, a $rednica zastosowanych przewoddéw pozwala bezpiecznie dostarcza¢ moc do zasilanych
komponentéw.
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