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Zasilacz Movano 19v 1.75a (5.5x2.5)

33W do Asus

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Dostawa

Moc

Certyfikat
Kabel zasilajgcy
Stan

Wtyk

Zabezpieczenie przed

Wymiary

W zestawie

Gwarancja

Opis dodatkowy

Wejscie
Wyjscie

Zamiennik

60,99 zt
49,59 zt
ZZ/LIT19175
2378
5902687180684
2023-06-23
33w

CE, RoHS

2 pin

nowy

5.5 x 2.5 mm

przepieciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciazeniem
pradowym

89.00 x 38.00 x 26.60 mm

zasilacz, kabel zasilajacy,
instrukcja obstugi, karta
gwarancyjna

24 miesiace + 6
miesiecy**dodatkowe 6 miesiecy
po darmowej rejestracji produktu

Jak dobrac odpowiedni

zasilacz? : Parametry zasilania
DC (direct current - prad staty)
podane sa zazwyczaj pod
laptopem na naklejce za napisem
INPUT - napiecie V (wolty)
zasilacza powinno sie zgadzac z
wartoscia podana na&

AC 100-240V
19V 1.75A

0A001-00340900, AD
01A001-0342100,
ADO01A001-0342100, AD890326,
AD890526, ADP-33AW,
PA-1330-39

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa firmy Movano wyposazony zostat w filtr ferrytowy oraz w doskonate zabezpieczenia chronigce
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przed przepieciem, przegrzaniem, przecigzeniem i przetadowaniem. tadowarki do laptopdéw skierowane sg do najbardziej
wymagajacych uzytkownikéw, cenigcych sobie bezstresowg i komfortowa prace. O jakosci produktu swiadczg uzyskane
certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz écista kontrola jakosci eliminujgca powstanie ewentualnych defektéw.  JAKOSC PRZEDE
WSZYSTKIM

* Odpornos¢ temperaturowa - Badany jest wptyw wysokich i niskich temperatur na odpornos¢ uktadéw zabezpieczen oraz
parametry elektryczne zasilacza.

» Test elektryczny - Testowanie poprawnosci potgczen elektrycznych pomiedzy poszczegélnymi elementami sktadowymi
zasilacza.

» Test przeciwzwarciowy i przepieciowy - Badana jest reakcja uktadéw zabezpieczajacych zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagtego skoku napiecia symulowanego poprzez podanie na wejsciu zasilacza impulsu wysokonapieciowego.

» Test koncowy - Testuje sie poziom napiecia wyjsciowego zasilacza, poddajgc go godzinnemu, ciggtemu obcigzeniu. W
komplecie znajduje sie przewdd zasilajacy, karta gwarancyjna oraz instrukcja obstugi.
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