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Opis produktu

Zasilacz Pure Power 13 M 1000W
ATX 3.1 80+ GOLD

Cena brutto 779,99 zt

Cena netto 634,14 zt

Numer katalogowy KZBQTZA1BP028EU
Kod producenta BP028EU

Kod EAN 4260052192207
llo$¢ ztacz zas. PCI-E 6+2-pin 4

Ilo$¢ ztacz zas. 8-pin 12V 1

llo$¢ ztacz zas. PATA 2

llo$¢ ztacz zas. 12VHPWR (12V - 2x6) 1

Wymiary 160 x 150 x 86 mm

Waga 2.64

Zabezpieczenia / filtry Przeciwprzepieciowe (OVP)
Moc zasilacza 1000 W

Zasilacz modularny Tak

PFC Aktywny

llo$¢ ztacz zas. 4+4-pin 12V 1

Gwarancja 120 mc.

Uwaga CE+WEEE

Akcesoria w zestawie Srubki Opaski spinajaca kable

Instrukcja obstugi

Wentylator 12 cm
Predkos$¢ wentylatora (maks.) 2000
Certyfikat 80+ 80 PLUS Gold
llo$¢ ztacz zas. SATA 6

Ztacze zas. MB 20 + 4 pin

Wyjatkowa cisza, doskonate funkcje

Pure Power 13 M 1000W to zgodny ze standardem ATX 3.1 i PCle 5.1 zasilacz z pétpasywnym chiodzeniem. Oferuje
niezréwnana niezawodnos¢ i najlepsze w swojej klasie funkcje. Pure Power 13 M 1000W oferuje najlepsze potaczenie funkcji z

wyjatkowag kompatybilnoscia.

¢ Sprawnos$¢ 80 PLUS Gold (do 94,4%)
e Zasilacz ATX 3.1 z petng obstuga kart graficznych PCle 5.1 i kart graficznych ze ztgczami 6+2 pin
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¢ Wyjatkowo cichy pétpasywny wentylator 120 mm be quiet!

* Pétpasywna konstrukcja zapewnia cicha i energooszczedna prace

e Zaawansowana stabilnos¢ i regulacja napiecia dzieki technologii LLC

¢ Jedna masywna, wysokowydajna linia 12 V

¢ Jedno ztacze PCle 5.1 12V-2x6 600W i 4 ztgcza PCle 6+2 dla podkreconych procesoréw graficznych klasy high-end
CERTYFIKAT 80 PLUS GOLD
Bardzo wysoka wydajnosc¢ pracy

Pure Power 13 M 1000W posiada certyfikat 80 PLUS Gold z wyjgtkowga sprawnoscia siegajaca 94,4%. Najbardziej przekonujace
korzysci: nizsze zuzycie energii, a co za tym idzie nizsze koszty, a przede wszystkim chtodniejsza i cichsza praca. Pure Power
13 M 1000W to zawsze wiasciwy wybdr dla cichych konfiguracji i komputeréw do gier!

KONFIGURACJA GOTOWA NA PRZYSZtOSC

Spetnia wszystkie wymogi specyfikacji ATX 3.1

Pure Power 13 M 1000W to zasilacz ATX 3.1 wyposazony zaréwno w natywng integracje ztagcza 12V-2x6 dla kart graficznych
nowej generacji PCle 5.1, jak i 4 ztacza PCle 6+2-pin do obstugi procesoréw graficznych obecnej generacji. To sprawia, ze
zasilacz jest niezwykle wszechstronny i stanowi doskonaty wybér dla obecnych i przysztych konfiguracji high-end.

NOWY STANDARD MOCY

Do masywnych obciazen przejsciowych

Pure Power 13 M oferuje 1000W ciggtej mocy z jedna potezna linig 12V. Nawet jesli karta graficzna wymaga nadmiernej mocy
przez kroétki czas: Pure Power 13 M 1000W z tatwoscia radzi sobie ze skokami mocy do dwukrotnos$ci mocy znamionowe;.
Zapewnia to niezawodne dziatanie z nastepng generacja procesoréw i kart graficznych.

POLPASYWNE CHLODZENIE ZERO-RPM

Ciesz sie cisza

Przy niskim obcigzeniu wentylator wytacza sie catkowicie, az do momentu, gdy jego praca bedzie ponownie potrzebna do
bardziej wymagajacych operacji. Ta funkcja, w potaczeniu z niezawodnym wentylatorem be quiet! i jego zoptymalizowanymi
pod katem przeptywu powietrza topatkami wentylatora, sprawia, ze Pure Power 13 M 1000W jest wyjatkowo cichy we
wszystkich scenariuszach obcigzenia.

WYSOKIE) KLASY TECHNOLOGIE

Niesamowita stabilnos¢

Dzieki topologii LLC Pure Power 13 M 1000W zapewnia najlepszg w swojej klasie regulacje napiecia i wydajnosé. Dzieki temu
idealnie sprawdzi sie podczas tworzenia lub modernizacji cichych konfiguracji PC, komputeréw do gier lub edycji multimediéw.

MODULARNE PRZEWODY
Maksymalna wygoda i kompatybilnos¢
Dzieki modularnos$ci mozna usung¢ wszystkie niepotrzebne przewody z konfiguracji. Pure Power 13 M 1000W upraszcza

zarzadzanie przewodami i ich prowadzenie, zapewniajac schludny, uporzadkowany system. Ptynniejszy przeptyw powietrza
wynika z uporzadkowanego uktadu systemu, co oznacza nizszy poziom hatasu i temperatury wewnatrz obudowy.
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