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Zasilacz Qoltec 53042 (MT; 1000VA)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kod producenta

Ilo$¢ gniazd sieciowych

Interfejsy

Moc rzeczywista
Rodzaj obudowy

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Rodzaj baterii

Napiecie operacyjne wyjscia
(minimalne)

Czas przetaczenia
Moc skuteczna
Wysokos¢

Kolor produktu
Waga

Gtebokos$¢ produktu
Liczba gniazd
Wysokos$¢ produktu
Czas tadowania
llo$¢ baterii

llo$¢ komér baterii
Tryby alarmu dzwiekowego

Ztacze RS232

753,99 zt

613,00 zt
ZSIQOCUPS0046
53042
5901878530420
53042

2 x gniazdo sieciowe

RJ-45 (Ethernet LAN),12V/9Ah x 2
szt.,0ms,10 min,Petna
sinusoida,Ochrona
przeciwprzepieciowa, OCP -
zabezpieczenie przed zbyt
wysokim pradem na linii, OLP -
zabezpieczenie przed
przeciazeniem, SCP -
zabezpieczenie
przeciwzwarciowe,1000 VA,800
W,6 gniazd,M

800 W
Midi Tower

115V

Akumulator zelowy (AGM)

220V

Oms
800 W
220 mm
Czarny
9,40 kg
345 mm
6 gniazd
220 mm
8 h

2

2
Usterka

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Typowy czas podtrzymania przy
potowie obcigzenia

Wspédtczynnik mocy
Zabezpieczenie przed zwarciem
Czestotliwos¢ danych wejsciowych
Liczba portéw USB 2.0

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

Typ akumulatora/baterii

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Zabezpieczenia

Napiecie operacyjne wyjscia
(maksymalne)

Napiecie baterii

Styszalny alarm

Ksztatt przebiegu sinus
Gtebokos¢

Sredni czas podtrzymania
Szerokos¢

Waga produktu
Pojemnos¢ baterii
Szerokos¢ produktu

Moc pozorna

Technologia baterii
Czestotliwos¢ wejsciowa
Typy wyjs¢ AC

llos¢ portéw RJ-45
Ochrona przed przecigzeniem

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim
napieciem

Ochrona przed wysoka temperatura

8 min

0,8

Tak
50/60 Hz
1

1000 kVA

12V/9Ah x 2 szt.

300V

Ochrona przeciwprzepieciowa,
OCP - zabezpieczenie przed zbyt
wysokim pradem na linii, OLP -
zabezpieczenie przed
przeciazeniem, SCP -
zabezpieczenie przeciwzwarciowe

230V

12 v

Tak

Petna sinusoida
345 mm

10 min

145 mm

9,4 kg

9 Ah

145 mm

1000 VA

AGM (Absorbed Glass Mat)
50/60 Hz

Typu E, Typu F
2

Tak

Tak

Tak
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