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Opis produktu

Zasilacz Toughpower Grand PF3
1050W Fmod 80+ Platinum 14cm

Genb5

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

llos$¢ ztacz zas. PCI-E 16-pin 5 gen.

Gwarancja

llos$¢ ztacz zas. 4+4-pin 12V
llo$¢ ztacz zas. Floppy

llos$¢ ztacz zas. PCI-E 6+2-pin
Ztacze zas. MB

PFC

llo$¢ ztacz zas. SATA
Zasilacz modularny
Certyfikat 80+

Moc zasilacza

Wentylator

Ilo$¢ ztacz zas. MOLEX

Wymiary

Toughpower PF3 1050W Platinum - edycja TT premium
Seria Toughpower PF3 posiada certyfikat 80 PLUS Platinum i jest w petni kompatybilna ze specyfikacja Intel ATX 3.0.
Zaprojektowana z natywnym ztgczem PCle Gen 5, moze zasila¢ technologie nowej generacji za pomocg jednego nowego kabla

12VHPWR.

Zasil sprzet nowej generacji

928,99 zt

755,28 zt
KZTTKZA1050PF30
PS-TPD-1050FNFAPE-3
4713227536677

1

60 mc.

2

1

5

24 pin

Aktywny

12

Tak

80 PLUS Platinum
1050 W

14 cm

4

86 x 140 x 150 mm

Aby w petni obstugiwac sprzet nowej generacji, seria Toughpower PF3 Platinum (750W/850W/1050W/1200W) zostata
zaprojektowana tak, aby spetniata standardy ATX 3.0, w tym ztacze PCle Gen 5.0 12VHPWR. Seria PF3 Platinum zapewnia
wydajnos¢ na poziomie 80 PLUS Platinum, oferuje réwniez najwyzsza stabilnos¢, trwatos¢ i niezawodnos¢.

Kompatybilny ze standardami Intel ATX 3.0
Seria Toughpower PF3 Platinum jest w petni kompatybilna ze specyfikacjg Intel ATX 3.0, ktéra obstuguje skok mocy do 200%,
osigga 70% wydajnos¢ przy niskim obcigzeniu i jest zgodna z wymaganymi standardami czasu reakcji zasilania.

Gotowy na PCle Gen 5.0

Seria Toughpower PF3 jest wyposazona w 16-pinowe ztacze, ktére zapewnia wysoka i stabilng wydajnos$¢, pozwalajac
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zasilaczowi na natywng obstuge kart graficznych nowej generaciji.
Moc podana na ztagczu 12VHPWR jest moca zalecang. (Patrz wytyczne projektowe firmy Intel) Natywne 16-pinowe (12VHPWR)
ztacze PCle w PF3 1050W moze dostarczy¢ do 600 W dla kart graficznych PCle 5.0.

Stworzony, aby byt zgodny z najnowszymi kartami graficznymi

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energie przez karty graficzne, rosnie réwniez ich zapotrzebowanie na moc zasilaczy.
Seria PF3 Platinum zostata zaprojektowana do obstugi kart graficznych NVIDIA oraz AMD i jest gotowa do zasilania kart
graficznych zgodnie z ich réznymi sposobami potaczen.

Certyfikat 80 PLUS Platinum
Certyfikat 80 Plus Platinum oznacza, ze Toughpower PF3 efektywnie przetwarza energie, co skutkuje nizszymi stratami mocy i
gromadzeniem sie ciepta wewnatrz zasilacza.

Kompaktowa konstrukcja o gtebokosci 140 mm
Seria Toughpower PF3 Platinum zostata zaprojektowana tak, aby byta kompaktowa i miata wymiary 140 mm (gt.) x 86 mm
(wys.) x 150 mm (szer.), co zapewnia wystarczajgcg ilos¢ miejsca na uporzadkowanie kabli.

Inteligentny i cichy
Wyposazony w 120-milimetrowy wentylator z ptynnym tozyskiem, ktéry zapewnia idealng réwnowage miedzy ciszg a
doskonatym chtodzeniem. Ponadto funkcja Smart Zero Fan dostosuje predkos¢ wentylatora i zminimalizuje niepozadany hatas.

W petni modutowe, ptaskie kable
Zasilacz oferuje duzy wybér kabli i ztgcz wysokiej jakosci. Ptaskie, czarne kable utatwiajg zarzadzanie przewodami, zmniejszaja
batagan i zwiekszajg przeptyw powietrza wewnatrz obudowy.
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