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Zasilacz UPS CyberPower

PR3000ELCDSL

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Rodzaj baterii

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Uktad

Przebieg falowy

Kolor produktu

Topologia UPS

Diody LED

Warto$¢ znamionowa udaru energii
Szerokos$¢ produktu

Filtr EMI/RFI

Napiecie operacyjne

Typowy czas podtrzymania przy
petnym obcigzeniu

Automatyczny test baterii
Awaryjne wytgczenie zasilania
Wtyczka

Ilo$¢ gniazd sieciowych
Czestotliwos¢ wejsciowa

Moc rzeczywista

Ztacze Emergency Power Off (EPO)

Ostrzezenia

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

4 067,99 zt

3 307,31 zt
ZSICBPUPS0062
PR3000ELCDSL
4712364146367
Otowiowa (VRLA)
160V

Tower

Sinus

Czarny

Technologia line-interactive
Tak

405 )

170 mm

Tak

230V

3 min

Tak

Tak

C20 panel

9 x gniazdo sieciowe
50/60 Hz

2700 W

Tak

Urzadzenie nalezy stosowaé w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, aby unikna¢
przegrzania.,Przechowywacd z
dala od zrédet ognia i wody.,Nie
wolno demontowac obudowy
urzadzenia, moze grozi¢
porazeniem pradem.

283V
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Napiecie baterii

Ochrona przed nagtym wzrostem
napiecia

Typ wyswietlacza

Styszalny alarm

Waga produktu

Typy wyjs¢ AC

Gtebokos¢ produktu

Szeregowe porty komunikacyjne
Wysokos$¢ produktu

Automatyczna regulacja napiecia
(AVR)

Funkcje ochrony zasilania

Typowy czas podtrzymania przy
potowie obcigzenia

Auto-restart
Pojemnos¢ baterii
Frekwencja wyjsciowa

Czas tadowania

Maksymalna mozliwa do konfiguracji

moc
Liczba portéw USB 2.0

Liczba obstugiwanych baterii

12V

Tak

LCD
Tak
24,5 kg

C13 panel,C19 panel

432 mm
1

221 mm
Tak

Przetadowanie

12 min

Tak

9 Ah
50/60 Hz
8 h

3 kVA
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