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Zasilacz UPS CyberPower UT1500EG-

FR

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zakres temperatur (przechowywanie)
Materiat obudowy

Zakres wilgotnosci wzglednej
Czestotliwos¢ wejsciowa
Funkcje ochrony zasilania
Dtugos¢ kabla

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Rodzaj baterii

Typ kontroli

Maksymalne natezenie pradu
Czestotliwos$¢ danych wejsciowych
Port USB

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

Waga produktu

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Gtebokos¢ produktu

Napiecie operacyjne wyjscia
(minimalne)

Wysokos$¢ produktu

Przebieg falowy

Topologia UPS

Warto$¢ znamionowa udaru energii
Funkcje ochrony przed przepieciami
Typ portu USB

llos¢ faz

Zgodnos¢ z zasadami

650,99 zt
529,26 zt
ZSICBPUPS0052
UT1500EG-FR
4711027791067
-20 - 50 °C
Plastik

0 - 90%

50/60 Hz
Przetadowanie
1,5m

0-3000m

Otowiowa (VRLA)
Przyciski

6,52 A

50/60 Hz

Tak

1,5 kVA

9,1 kg
295V

298 mm
230V

178 mm

Pseudo sine

Technologia line-interactive
150

Telefon,Modem,Sie¢

USB Type A/USB Type-C

1

Tak
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Opis produktu

zréwnowazonego rozwoju

Liczba portéw wyjsciowych RJ11/R}45
Poziom hatasu

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Czas tadowania

Podrecznik uzytkownika

Rodzaj chtodzenia

Dopuszczalna wysokosé (n.p.m.)
Rodzaj zasilania

Czas odpowiedzi (typowy)

Prad fadowania

Instrukcja szybkiej instalacji

Uktad

llo$¢ gniazd sieciowych

Kolor produktu

Moc rzeczywista

Diody LED

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Szerokos¢ produktu

Ochrona przed nagtym wzrostem
napiecia

Zakres temperatur (eksploatacja)
Styszalny alarm

Tryby alarmu dZzwiekowego

Emisja ciepta
Filtr EMI/RFI

Automatyczna regulacja napiecia
(AVR)

Certyfikat srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Liczba portéw wejsciowych RJ11/R}J45

Ostrzezenia

1

50 dB

0 - 90%

8h

Tak

Aktywne

0 - 3000 m

Prad przemienny
4 ms

2,1A

Tak

Tower

4 x gniazdo sieciowe
Czarny

900 W

Tak

167V

148 mm

Tak

0-40 °C
Tak

Alarm kiedy pracuje na baterii,
Usterka, Alarm niskiego stanu
akumulatora, Alarm przeciazenia

34,1 BTU/h
Tak

Tak

RoHS,CE

1

Nie wolno demontowac obudowy
urzadzenia, moze grozi¢
porazeniem pradem.,Urzadzenie
nalezy stosowac w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach,
aby uniknad
przegrzania.,Przechowywac z
dala od zrédet ognia i wody.
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e Gwarancja: G024M
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