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Zasilacz UPS EATON ELP1600IEC
(Rack, TWR; 1600VA)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Zimny start

Warto$¢ nominalna napiecia
wejsciowego

Akumulatory wymieniane podczas
pracy

Typowy czas podtrzymania przy
potowie obcigzenia

Awaryjne wytaczenie zasilania
Frekwencja wyjsciowa

Maksymalna mozliwa do konfiguracji
moc

Napiecie operacyjne wejscia
(maksymalne)

Napiecie operacyjne wyjscia
(maksymalne)

Ochrona przed nagtym wzrostem
napiecia

Topologia UPS
Technologia baterii
Rodzaj obudowy
Rodzaj baterii
Wysokos¢
Sygnalizacja pracy
Waga

Czas przetaczenia
Zawartos¢ zestawu
Moc skuteczna
Wtyczka

Kolor produktu

Temperatura pracy

2 075,99 zt

1 687,80 zt
ZASEATUPSO0121
ELP1600IEC
743172438256
Tak

230V

Nie

9 min

Tak
50 Hz
1,6 kVA

285V

220V

Tak

Technologia line-interactive
Otowiany (VRLA)
Rack, Tower
Otowiowa (VRLA)
275 mm
Wyswietlacz LCD
11,30 kg

4ms

Kabel USB

1000 W

C14 panel
Czarny

0-40 °C
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Diody LED

Dodatkowe informacje

Szerokos¢ produktu

Liczba portéw USB 2.0

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Kolor gtéwny

Funkcje ochrony przed przepieciami
Typ ekranu

Porty modemu rj-11

Automatyczny test baterii

Ostrzezenia

Czestotliwos¢ danych wejsciowych
Ilo$¢ gniazd sieciowych
Moc rzeczywista

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Napiecie operacyjne wyjscia
(minimalne)

Pojemnos¢ stelaza

Typy wyjs¢ AC

Napiecie zasilania / zasilacza
Rozmiar uktadu

Zabezpieczenia

Gtebokos¢

Uktad

Szerokos¢

Typ wyswietlacza

Bezpieczenstwo

Ksztatt przebiegu sinus
Liczba gniazd

Sredni czas podtrzymania
Moc pozorna

Waga produktu

Tak

Wyswietlacz LCD, Zimny start
82 mm

1

1

Czarny
Faks,Modem,Sieé,Telefon

LCD

1

Tak

Nie wolno demontowac obudowy
urzadzenia, moze grozic
porazeniem pradem.,Urzadzenie
nalezy stosowa¢ w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach,
aby unikna¢
przegrzania.,Przechowywacd z
dala od zrédet ognia i wody.
50/60 Hz

8 x gniazdo sieciowe

1000 W
150V

240V

2U

C13 panel

230V
Rackmount/Tower

Autotest, Ochrona linii
telefonicznej, Ochrona przed
catkowitym roztadowaniem
akumulatora

390 mm
Tower
82 mm
LCD

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2,
CB, CE

Petna sinusoida
8 gniazd

9 min

1600 VA

11,3 kg
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Czestotliwos¢ wejsciowa 50/60 Hz

Gtebokos¢ produktu 390 mm

Kod producenta ELP1600IEC

Wysokos$¢ produktu 275 mm

Interfejsy RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB
2.0

Kod zharmonizowanego systemu (HS) 85078000

Opis produktu

e Gwarancja: FO36M
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