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Zasilacz UPS EVER EASYLINE
650AVR USB (T/EASYTO-000K65/00)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Przebieg falowy

Zimny start

Typ portu USB

Liczba faz wyjsciowych
Liczba obstugiwanych baterii
Moc rzeczywista

Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne)

Port USB

Typ ekranu

Czas przetaczenia
Auto-restart

Kolor produktu

Frekwencja wyjsciowa
Szeroko$¢ opakowania

Waga wraz z opakowaniem
Liczba gniazd

Gteboko$¢ produktu
Czestotliwos¢ wejsciowa
Wysokos$¢ produktu

Napiecie zasilania / zasilacza
Zakres temperatur (przechowywanie)
Rodzaj zasilania

Zakres wilgotnosci wzglednej
Napiecie baterii

Funkcje ochrony zasilania

Topologia UPS

389,99 zt
317,07 zt
ZASEVEUPS0141
T/EASYTO-000K65/00
5907683603564
Sinus

Tak

USB Typu B

1

1

360 W

170V

Tak

LCD

6ms

Tak
Czarny
50 Hz
140 mm
4,8 kg

2 gniazda
290 mm
50 Hz
143 mm
230V
0-40°C
Sieciowe
0 - 90%
12V
Przetadowanie,Krétkie spiecie

Technologia line-interactive
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Stopien ochrony IP 1P20

Automatyczna regulacja napiecia Tak

(AVR)

Liczba faz wejsciowych 1

Ostrzezenia Urzadzenie nalezy stosowac w

dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, aby uniknadé
przegrzania.,Nie wolno
demontowac obudowy
urzadzenia, moze grozi¢
porazeniem
pradem.,Przechowywac z dala od
zrédet ognia i wody.

Napiecie operacyjne wejscia 280V
(maksymalne)

Napiecie operacyjne wyjscia 230V
(minimalne)

Rozmiar uktadu Tower
Typ wyswietlacza LCD
Liczba baterii 1

Moc skuteczna 360 W
Czestotliwo$¢ danych wejsciowych 50 Hz
Gteboko$¢ opakowania 345 mm

Maksymalna mozliwa do konfiguracji 0,65 kVA

moc
Waga produktu 4,4 kg

Pojemnos¢ baterii 7 Ah

Wysokos$¢ opakowania 230 mm

Moc pozorna 650 VA

Szerokos¢ produktu 100 mm

Kod producenta T/EASYTO-000K65/00
Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C

Rodzaj wtyczki sieciowej Typ E

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 0 - 90%

Rodzaj baterii Otowiowa (VRLA)
Technologia baterii Otowiany (VRLA)
Uktad Tower

Opis produktu

e Gwarancja: F024M

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

