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Zasilacz UT850EG-FR 850VA/425W
Ams/AVR/3xFrench(FR)/RJ11/R}45

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Waga

Wymiary

Kolor (wyliczeniowy)
Ksztatt napiecia wyjsciowego
Moc czynna (W)
Gwarancja

Czas transferu (maks.)
Napiecie

Architektura UPS-a
Typ obudowy

Liczba akumulatoréw

Liczba faz na wejsciu

Czas podtrzymania (obcigzenie

100%)

Czas tadowania

Porty zasilania wy.
Porty zasilania we.
Moc pozorna
Zabezpieczenia / filtry
Gniazda we/wy

Wymagania srodowiskowe

291,99 zt

237,39 zt
AUCBPL1T0000012
UT850EG-FR
4712856273311
4.2

84 x 174 x 280 mm
Czarny
Modyfikowana sinusoida
425

24 mc.

q

12

line-interactive
Tower (UPS)

1

1 (230V)

30

6

3 x typ C/E

Typ F Schuko

850 VA
Przeciwzaktéceniowe
1 x USB (Type B)

Temperatura robocza: 32 ~ 104
(°F) Temperatura robocza: 0 ~ 40
(°C) Wzgledna wilgotnos¢
robocza (bez kondensacji): 0 ~ 90
( % ) Wysokos¢ robocza: 0-10 000
stéop (0-3000
metréw)(stopy/metry)
Temperatura przechowywania: -4
~ 122 (°F) Temperatura
przechowywan
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS UT850EG-FR

CyberPower UT850EG-FR gwarantuje ochrone zasilania urzadzen IT, takich jak komputery, urzadzenia NAS i urzadzenia
pamieci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcjg automatycznej regulacji napiecia (AVR) w celu
zapewnienia stabilnej mocy wyjsciowej AC. Opatentowana technologia oszczedzania energii GreenPower UPS osigga bardzo
niski poziom zuzycia pradu w celu zmniejszenia kosztéw energii i pozwala na nizszg temperature pracy, ktéra wydtuza
zywotnos¢ baterii.

Wskaznik LED pokazuje stan urzgdzenia, status akumulatoréw oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest takze kompatybilny z
generatorami w celu przedtuzenia ciggtosci zasilania. Inne funkcje obejmujg m.in. ochrone przed przecigzeniem, filtr EMI i
konfigurowalny alarm w celu ochrony urzadzenia. Konstrukcja wiezowa(Tower) umozliwia uzytkownikom umieszczanie jej na
biurkach a takze w ciasnych przestrzeniach.

Topologia UPS Line-interactive
Automatyczna regulacja napiecia (AVR)
Wskaznik stanu LED

Ochrona przed zaktéceniami i przepieciami
Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
Oprogramowanie do zarzgdzania PowerPanel
Filtrowanie EMI i RFI

Technologia Energy Saving

Kompatybilno$¢ z generatorem

Ochrona przed przecigzeniem

Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
Port tgcznosci USB

Alarm z mozliwosciag konfiguracji
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