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Zasilacz VOLCANO 750 GOLD
120mm fan

Opis produktu

Cena brutto 382,99 zt

Cena netto 311,37 zt

Numer katalogowy KZMCPZ750000100

Kod producenta ZAS-MC90-SM-750-ATX-VOLCANO-
GOLD

Kod EAN 5901885244082

Ztacze zas. MB 20 + 4 pin

llo$¢ ztacz zas. Floppy 1

Gwarancja 36 mc.

Wymiary 130 x 195 x 330 mm

Wentylator 12 cm

Certyfikat 80+ 80 PLUS Gold

llo$¢ ztacz zas. SATA 8

PFC Aktywny

llos$¢ ztacz zas. PCI-E 6+2-pin 4

llos¢ ztacz zas. 4+4-pin 12V 1

Uwaga CE+WEEE

llo$¢ ztacz zas. MOLEX 4

Moc zasilacza 750 W

Zasilacz modularny Tak

Dzieki wyjatkowej konstrukcji, wysokiej mocy realnej oraz wysokiej sprawnosci, zasilacz MODECOM VOLCANO pozwala na
bezproblemowe skonfigurowanie funkcjonalnego, energooszczednego, wydajnego i stabilnego zestawu komputerowego,
wyrdzniajac sie na tle konkurencyjnych modeli. MODECOM VOLCANO nalezy do wysokowydajnych jednostek zasilajacych
najwyzszej klasy. Jest to produkt dla wymagajacych graczy i entuzjastéw PC, szukajacych najwyzszej jakosci w przystepnej
cenie. To jeden z takich produktéw, po zakupie ktérego utwierdzasz sie w przekonaniu, ze wybrates dobrze!

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

- Specyfikacja Intel ATX 12V Version 2.31

- 750 Watt mocy ciagtej - zapewnia odpowiednie rezerwy mocy.

- Bardzo wysoka sprawnos¢ - ponad 90% przy obcigzeniu na 50% mocy, potwierdzona oficjalna certyfikacja.
- Praca w petnym zakresie napiecia 100~240V

- Aktywne PFC (Active PFC). Warto$¢ wspétczynnika mocy PF wynosi 0,99

- Najbardziej stabilna technologia skonfigurowana dla zasilacza 80 plus gold

- Obwdd DC2DC o stabilnej konstrukcji, wykonany w wysokiej technologii - wspiera karty super VGA
- Kondensator o duzej pojemnosci tajwanskiej firmy TEAPO

- Tranzystory tajwanskiej firmy SINOPOWER

- Najwyzsza efektywnos$¢ elektromagnetyczna
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- Uzycie radiatoréw o wysokiej czystosci aluminium (99%) poprawia odprowadzanie ciepta az 0 60%

- Najszybszy program tadowania poprzez porty USB 3.0

- Silna, pojedyncza linia zasilajgca Super +12V

- Cichy wentylator 120 mm.

- W petni modularne okablowanie z zastosowaniem dtugich, ptaskich kabli - znacznie ogranicza platanine kabli wewnatrz
obudowy oraz usprawnia przeptyw powietrza
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