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Zestaw: akumulator i Ładowarka
18/50 2.445-063.0

Cena brutto 629,99 zł

Cena netto 512,19 zł

Numer katalogowy AHKARD024450630

Kod producenta 2.445-063.0

Kod EAN 4054278650371

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Pozostałe parametry Akumulator Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 5 Ładowarka 
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100
- 240 / 50 - 60

Akcesoria w zestawie Akumulator: Akumulator Battery
Power 18 V / 5.0 Ah (1 szt.)
Ładowarka: Szybka ładowarka
Battery Power 18 V (1 szt.)

Funkcje specjalne Technologia pokazująca aktualny
stan baterii Wyświetlacz LCD
pokazuje pozostały czas pracy,
czas do pełnego naładowania
oraz aktualny poziom
naładowania. Technologia
pokazująca aktualny stan baterii
Wyświetlacz LCD pokazuje
pozostały czas pracy, czas do p

Zabezpieczenia / filtry Przeciwprzepięciowe (OVP)

Ogniwo Li-ion

Akumulatory w zestawie Tak

Gwarancja 24 mc.

Pasuje do Aktualny asortyment AD 2
Battery (wersja bez akumulatora
i ładowarki) AD 2 Battery Set BLV
18-200 Battery (wersja bez
akumulatora i ładowarki) BP
2.000-18 Barrel (wersja bez
akumulatora i ładowarki) CNS
18-30 Battery (wersja bez
akumulatora i ładowarki) G

Wymiary Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
184 x 133 x 147

Waga 1.4

Rodzaj ładowarki Sieciowa

Liczba akumulatorów 1

Rozmiar akumulatora / baterii Dedykowany
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Czas ładowania (min.) 143

Opis produktu

ZESTAW: SZYBKA ŁADOWARKA + BATERIA 18 V / 5.0 AH

W zestawie znajduje się 18 V / 5.0 Ah bateria litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania oraz
szybka ładowarka do baterii 18 V. Umożliwia naładowanie baterii 5.0 Ah do 80 % w zaledwie 94 minuty.

Bateria litowo-jonowa - Zapewnia optymalną wydajność baterii i zabezpiecza ją przed samorozładowaniem i efektem
pamięci.

Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem - Przedłuża żywotność ogniw baterii.

Spełnia normę IPX5 ochrona przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków pod ciśnieniem maksymalnym 12,5
l/min. - Niezawodna ochrona przed wodą.

Efektywne zarządzanie temperaturą - Wysoka wydajność baterii dzięki dobremu odprowadzaniu ciepła.

Inteligentny monitoring ogniw baterii - Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem
baterii.

Możliwość montażu na ścianie - Bezproblemowy montaż ładowarki na ścianie.

Solidna obudowa - Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
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