PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 18-09-2025 08:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-do-monitoringu-4xbullet-2c-rej-4ch-p-285166.html

Opis produktu

Zestaw do monitoringu 4XBullet 2C

rej.4ch

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wymiary

Waga

Ztgcza

Maks. liczba dyskéw
Kompresja wideo
Kompresja audio
Wejscia RCA

Uwaga

Akcesoria w zestawie

Komunikacja bezprzewodowa
Interfejs dysku

Maks. pojemnos¢ dyskéw
Liczba kanatéw

Wyjscia RCA

Gwarancja

Rozdzielczos¢

1 189,99 zt

967,47 zt
MOIMOKAMBZS24F2
KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22
6971927230983

Rejestrator: 260x224.9x47.6mm
(Compact 1U) Kamery: 147.7 x
74.2 x 74.2 mm/ waga: 240g

0.24

RJ-45 (LAN)
1

H.264
G.711

1

CE+WEEE

4 x kamery IP IMOU BULLET 2C 1
X rejestrator bezprzewodowy
(wbudowany dysk twardy 1 TB) 1
x skrécona instrukcja obstugi 1 x
mysz

WiFi

SATA Il - 6 Gb/s

1

q

1

24 mc.

1920 x 1080 (FHD 1080)

Bezprzewodowy system monitoringu: 4-kanatowy rejestrator Wi-Fi + 4 kamery Wi-Fi Bullet 2C

e llo$¢ kamer w zestawie: 4 szt.

¢ Rozdzielczos¢ kamer: 4Mpx/1920x1080 (FULLHD)
e Zastosowanie zestawu CCTV: zewnetrzne

¢ Przyblizony czas nagrywania: 14 dni

Zestaw monitoringu Wi-Fi IMOU bedzie idealnym zabezpieczeniem domu lub firmy. Transmisja sygnatu po Wi-Fi ogranicza ilos¢
kabli a system automatycznego parowania powoduje, ze uruchomienie zestawu jest fatwe i przyjemne. Dzieki wbudowanemu
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dyskowi 1TB i kompletnemu osprzetowi system jest gotowy do pracy bez koniecznosci zakupu dodatkowych elementéw.
Mozna go zamontowacd zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku, dzieki przystosowaniu kamer do niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych. Oferowany bezprzewodowy zestaw monitoringu wizyjnego sktada sie z rejestratora 4-kanatowego
z wbudowanym dyskiem twardym 1TB, czterech kamer IP Wi-Fi 4Mpx z wbudowanym doswietlaczem IR oraz kompletem
akcesoridow zapewniajgcych prawidtowe dziatanie systemu. Kamera komunikuje sie bezprzewodowo z siecia, ktéra tworzy
rejestrator. Do obrazu z kamer i nagran jest ciggty dostep poprzez odpowiednio zabezpieczong aplikacje IMOU. Mozesz
nagrywac¢ w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarza¢ nagrania oraz korzystac¢ z podgladu on-line. UWAGA - opcja
nagrywania w chmurze IMOU jest dodatkowo ptatna po darmowym okresie prébnym!

SPECYFIKACJA | DANE TECHNICZNE:
KAMERY:

Sensor: 1/2.7 4MP Progressive CMOS
Rozdzielczo$¢: 2560 x 1440

Tryb nocny: tak (odlegtos¢ do 30 m)
Rodzaj obiektywu: 2.8 mm statoogniskowy
Pole widzenia: 2.8 mm; 106°(H), 56°(V), 125°(D)
1 x 100 Mb/s Ethernet Port

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Podwdjna antena tak

Aplikacja IMOU Life: iOS, Android
Kompresja wideo: H.265/H.264
Odswiezanie: do 25 kl/s

Zoom cyfrowy: tak (16x)

Mikrofon: tak

Slot karty MicroSD (do 256 GB)

Przycisk Reset

Detekcja ruchu tak

Konfiguracja obszaru ochrony tak
Rozréznianie obiektéw Detekcja oséb;Human Detection
Zasilanie: DC 12V 0,5A

Pobdr mocy: < 3.5 W

Temperatura pracy: -30°C~+60°C
Wilgotnos¢ (RH): 0 - 95%

Klasa szczelnosci: IP67

REJESTRATOR IP WIFI IMOU NVR1104HS-W-4KS2:

wejscia wideo: 4x kanaty IP

wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
format kompresji: H.265/H.264 dual-stream
wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

obstuga dyskéw: 1x HDD Sata Il (dysk 1TB w zestawie)
odtwarzanie (1 kan.@8Mpx lub 4 kan.@2Mpx)
zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGlI
obstuga potaczenh P2P
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