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Zestaw do monitoringu DS-
KIS101-P/Surface

Cena brutto 528,99 zł

Cena netto 430,07 zł

Numer katalogowy MOHIKKAMP090052

Kod producenta 305302266

Kod EAN 6941264079163

Wymiary Monitor: 187 x 137 x 25.4 mm
Panel zewnętrzny: 150 × 82 ×
23.5 mm

Zasilanie Monitor: 48V DC Panel
zewnętrzny: 48 VDC, 0.5 A
Zużycie energii: Monitor: 5 W
Panel zewnętrzny: 12 W

Gwarancja 24 mc.

Kolor (wyliczeniowy) Szary

Klasa szczelności IP65

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

DS-KIS101-P/Surface to analogowy zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy od Hikvision, natynkowy (Surface).

W skład zestawu wchodzi panel zewnętrzny (stacja) DS-KV1101-ME2 i monitor dotykowy DS-KH1200.

Wideodomofony Hikvision to nowoczesne urządzenia służące nie tylko do komunikacji wizualno-dzwiękowej ale oferujące wiele
dodatkowych funkcji. Poza komunikacją ze stacją bramową oferują połączenie między stacjami wewnętrznymi oraz wprowadzą
funkcje podnoszące bezpieczeństwo jako centrum alarmowe gdy połączy się z monitoringiem, alarmem czy kontrolą dostępu.
Urządzenia te zapewniają dźwięk i obraz wysokiej jakości dzięki zastosowaniu nowoczesnych podzespołów. Dodatkowo
wyposażone są w opcje usunięcia echa oraz redukcję szumów.

Charakterystyka DS-KIS101-P/Surface:

2-przewodowy plug & play, wydajny i intuicyjny
Odbieranie połączeń wideo i odblokowywanie przez stację wewnętrzną
7-calowy ekran TFT o rozdzielczości 1024×600
Kamera 2 MP nagrywająca w kolorze, nawet w ciemności
Wywołanie jednym przyciskiem za pomocą identyfikatora
Wodoodporność IP65
IK7 wandaloodporna obudowa
2 wejścia przekaźnikowe, zasilanie dla jednego zamka elektrycznego (do 12V 1A)

Funkcjonalny i Elegancki
Korzystaj ze świetnego systemu domofonowego lub zintegruj system z kontrolą dostępu, alarmem i monitoringiem aby
uzyskać pełną kontrolę nad swoim mieszkaniem! Panel wewnętrzny pełnić może wiele funkcji: dodając do niego kamery
zainstalowane w budynku można z jednego miejsca łatwo sprawdzić co się dzieje. Stacja bramowa to kolejna kamera, która
również może rejestrować obraz w trybie ciągłym lub domyślnie nagrać kilka sekund po wciśnięciu dzwonka. Połączenie z Hik-
connect daje również możliwość kontroli każdego systemu z poziomu aplikacji na telefon.
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