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Opis produktu

Petnowymiarowa klawiatura i mysz bezprzewodowa z szyfrowaniem danych

Funkcjonalnos¢:

Dane aktualne na dzien: 14-07-2025 23:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-klawiatura-i-mysz-wkm-750-czarny-p-355011.html

Zestaw klawiatura i mysz WKM-750

Czarny

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Przeznaczenie (myszy / podktadki)
Rodzaj klawiatury

Model

Liczba rolek

Rozdzielczo$¢ (maks.) [dpi/lpi]
Zasieg

Kolor (wyliczeniowy)

Zasilanie (lista)

Liczba przyciskéw

Wymiary

Waga

Zestaw z myszka
Podswietlenie

Profil

Rozdzielczo$¢ (min.) [dpi/lpil
Gwarancja

Interfejs

Uwaga

Potaczenie

Separator - nagtéwek
Obstugiwane systemy operacyjne

Podswietlana klawiatura

314,99 zt
256,09 zt
UKHAMRZSB173069
U8173069
4047443524201
Biuro

Standard
WKM-750

1

3200

10

Czarny
Akumulator

6

6,8 x 3,7 x 10,7 cm
76

Tak

Nie
Praworeczny
800

24 mc.

uUsB

CE+WEEE
Bezprzewodowe
Mysz

Windows

Nie
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tacznosé radiowa USB (1 urzadzenie) i Bluetooth (2 urzadzenia)
Zasilanie: fadowanie kablem USB

Ciche klawisze nozycowe

Szybka obstuga multimediéw z klawiszami F

Petnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym

Aluminiowa obudowa

Podswietlane klawisze

Odporny na $cieranie nadruk laserowy

Przycisk asystenta Al Microsoft Copilot (sztuczna inteligencja)
Szyfrowanie wpisywanych danych

Ciche przyciski myszy

Polimerowe slizgacze: ptynne ruchy myszki

Regulowana rozdzielczo$¢ myszki: 800/1200/1600/2400/3200 DPI

Tryb uspienia po 5 minutach bezczynnosci

Klawiatura wykonana w 65% z materiatéw pochodzacych z recyklingu
Opakowanie wolne od plastiku, wykonane z papieru z certyfikatem FSC
UWAGA: uktad klawiszy QWERTY (polski) - zdjecia przedstawiajg jedynie pogladowy wyglad klawiatury
W zestawie kabel tadujgcy USB-A / USB-C oraz adapter USB-C do USB-A
Czas dziatania ok. 20 dni (klawiatura) i 90 dni (mysz)

Bezprzewodowa wygoda pracy

Zestaw bezprzewodowy Hama WKM-750, wykonany z aluminiowych komponentéw, oferuje wszechstronna tgcznos¢ multi-
device, umozliwiajac jednoczesne podtaczenie do trzech urzadzen (1 USB, 2 Bluetooth) i szybkie przetgczanie miedzy nimi za
pomoca przycisku. Stabilne potgczenie 2,4 GHz oraz Bluetooth 5.2 zapewnia swobode uzytkowania na odlegtos¢ do 10
metréw.

tadowanie kablem USB

Zaréwno klawiatura, jak i myszka bezprzewodowa majg wbudowany akumulator litowo-polimerowy, zapewniajac petna
mobilnos¢ i elastycznosc uzytkowania. Juz nie musisz martwic sie o czestag wymiane baterii, w petni natadowany akumulator
gwarantuje ok. 20 dni pracy klawiatury oraz az do 90 dni pracy myszki (w zaleznosci od uzytkowania).

Bezpieczenstwo danych
Bezpieczenstwo Twoich danych jest priorytetem. Klawiatura bezprzewodowa szyfruje wszystkie wpisywane dane za pomoca
standardu AES-128, co chroni Cie przed niepozadanym dostepem i zapewnia petng prywatnos¢ przy kazdym uzyciu.

Sensor Blue Wave

Dzieki sensorowi Blue Wave myszka bezprzewodowa doskonale sprawdza sie na niemal kazdej powierzchni, gwarantujac
precyzyjne sterowanie. Natomiast regulacja DPI w szerokim zakresie od 800 do 3200 pozwala dostosowac predkos¢ kursora
do swoich potrzeb, zapewniajac optymalna precyzje.

Cicha i ptynna praca myszki

Myszka posiada ergonomiczng konstrukcje idealnie dopasowang do prawej dtoni, co pozwala na komfortowa prace przez wiele
godzin. Dodatkowo przyciski z technologig cichego klikniecia zapewniaja spokojne i bezgtosne uzytkowanie, co jest idealne do
pracy w domu lub biurze. Polimerowe $lizgacze zapewniajg ptynne ruchy myszki, gwarantujgc niezawodng i wygodng prace na
réznych powierzchniach.

Ergonomia i komfort

Mechanizm nozowniczy w tej klawiaturze bezprzewodowej Hama zapewnia cichg prace, idealng do domu lub biura.
Regulowane podswietlenie umozliwia komfortowag prace w ciemniejszych pomieszczeniach. Natomiast sktadane ndzki
umozliwiajg dostosowanie kata nachylenia klawiatury, co zapewnia wygodna pozycje dtoni podczas pisania.

Przycisk Al Microsoft Copilot

Wbudowany przycisk asystenta Al Assist* pozwala na szybszy dostep do funkcji pomocniczych Microsoft Copilot, co utatwia
korzystanie z oprogramowania. Jest to wygodne rozwigzanie dla oséb cenigcych sobie wspétprace ze sztuczng inteligencja.
*Funkcja przycisku Al dostepna po aktualizacji systemu do Microsoft Windows 11 oraz zainstalowaniu aplikacji Copilot.

Klawiatura numeryczna
Petnowymiarowa klawiatura bezprzewodowa z blokiem numerycznym idealnie sprawdzi sie w pracy i w domu. Zapewnia
wygode podczas codziennych zadan, takich jak pisanie dokumentéw czy obstuga aplikacji biurowych.

Klawisze multimedialne

Dzieki funkcji Fn mozesz tatwo zarzadza¢ multimediami za pomoca klawiszy funkcyjnych F1-F12. Mozliwos$¢ blokady Fn
pozwala na szybkie przetagczanie miedzy standardowymi a multimedialnymi funkcjami klawiszy, co umozliwia bezposredni
dostep do przydatnych opcji, takich jak regulacja gtosnosci czy zmiana utwordw, bez koniecznosci ciggtego przytrzymywania
przycisku Fn.

Efektywne zarzadzanie energia
Zestaw bezprzewodowy Hama WKM-750 automatycznie przechodzi w tryb uspienia po 5 minutach bezczynnosci, co pomaga
oszczedzad energie. Dodatkowy przetgcznik On/Off (oddzielny dla myszki i klawiatury) umozliwia szybkie wytgczenie
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urzadzenia, co pozwala jeszcze bardziej zoptymalizowad zuzycie akumulatora i wydtuzy¢ jego zywotnoscé.

Ekologiczny wyboér

Obudowa i klawisze zaréwno klawiatury, jak i myszki bezprzewodowej Hama WKM-750 sg wykonane w 65% z plastiku ABS
pozyskanego z recyklingu. Zestaw otrzymasz w opakowaniu w 100% wolnym od plastiku, wykonanym z papieru z certyfikatem
FSC, potwierdzajgcym odpowiedzialne zarzgadzanie zasobami leSnymi i zrébwnowazona produkcje.

Specyfikacja:

Potaczenie: 2,4 GHz (odbiornik USB-A)

Potgczenie: Bluetooth 5.2

Zasieg: do 10 metréow

Liczba klawiszy: 113

Liczba przyciskéw myszy: 6

Uktad klawiszy: QWERTY (polski)

Kompatybilnos$¢: Android 8.0 or higher/MacOS 11 or higher/Windows 11/10/i0S 14 or higher/iPadOS 14 or higher
Zasilanie: akumulator litowo - polimerowy

Nadruk znakéw: laserowy

Mechanizm klawiszy: nozycowy
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