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Zestaw PanaCast Room P55 VB-TC

SpekaerMic L1

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rozdzielczo$¢ (kamery int.)
Stosunek sygnatu do szumu
Gniazda we/wy

Impedancja

Pasmo przenoszenia (min.)
Pasmo przenoszenia (maks.)

Bezpieczehstwo

Wyswietlacz

Waga

Akcesoria w zestawie

Separator - nagtéwek
Wymiary
Potaczenie

Pozostate parametry

27 644,99 zt

22 475,60 zt
UVJABOH00000040
9000-231
5706991036596
Full HD 1080p (1920x1080px)
80.5

1 x 3,5 mm minijack
q

80

20000

Zarzadzanie bezpieczefnstwem
Zdalne logowanie za
posrednictwem Jabra Plus, Jabra
Web Console oraz portalu
administracyjnego Vaas.
Uwierzytelniony dostep do
ustawien administratora, Jabra
Web Console oraz Jabra Plus.
Zabezpieczenia obejmujace
Secure Boot, z

Rozmiar wyswietlacza: 10.1
Orientacja wyswietlacza:
Krajobraz Rozdzielczos¢
wyswietlacza: 1920 x 1200

958

PanaCast 55 VBS (wideobar do
wideokonferencji) Zasilacz
Uchwyt scienny Jabra Control IP
(panel dotykowy) Ostona
prywatnosci z czujnikiem
Pokrywa komory na przewody
wraz z narzedziem montazowym
1 x przewéd HDMI 1.83 m 1 x
przewod zasilajacy odpowiedni
dla

Control IP
248 x 85 x 156 mm
Bezprzewodowe

Parametry kamery Zoom: do 5x
zoom cyfrowy Pole widzenia:
poziome 92°, pionowe 65°
Wbudowane funkcje Al: Tak
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Zasilanie Zewnetrzny zasilacz 5 V
/ 3 A Wskazniki LED Dioda
sygnalizujaca zasilanie
Certyfikaty i zgodnos¢
Certyfikacja dla Zoom Rooms

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Uwaga CE+WEEE

Gwarancja 24 mc.

Interfejs (kamery int.) RJ-45

Cechy i funkcje (kamery int.) powiekszenie cyfrowe

Opis produktu

LATWY SPOSOB NA WYPOSAZENIE DUZYCH SAL KONFERENCYJNYCH

System wideo wspierany przez Al: Zapewnia doskonatg jakos$¢ dzwieku i obrazu, umozliwiajac prowadzenie w petni
angazujacych spotkan w duzych salach. Kompletne rozwigzanie: Obejmuje urzadzenia PanaCast 55 VBS, PanaCast SpeakerMic
oraz Huddly L1.

SZYBKIE | SKALOWALNE WDROZENIE

e Oszczednos$¢ czasu i kosztéw przy wdrazaniu duzych sal: Konfiguracja typu plug-and-play bez koniecznosci
programowania lub dodatkowej konfiguracji. Konfiguracja jeszcze przed rozpakowaniem: Mozliwo$¢ przygotowania
PanaCast 55 VBS do pracy bez wyjmowania urzadzenia z opakowania, co przyspiesza wdrozenia na wiekszg skale.

¢ Elastyczne opcje montazu: PanaCast 55 VBS mozna zamontowa¢ na Scianie (uchwyt w zestawie), uchwycie VESA,
podstawce stotowej lub statywie. PanaCast SpeakerMic oferuje réwniez wiele mozliwosci montazu.

FUNKCJE WIDEO WSPOMAGANE SZTUCZNA INTELIGENCJA

e Zaawansowane inteligentne funkcje wideo: Zapewniajg réwnorzedne doswiadczenie wszystkim uczestnikom spotkania
zaréwno obecnym w sali, jak i dotgczajacym zdalnie.

¢ Wysoka jakos¢ obrazu: Kamera obejmuje wszystkich uczestnikéw, nawet siedzgcych na koncu stotu w duzych
pomieszczeniach.

¢ Funkcje Al: Virtual Director automatycznie sledzi aktywnego méwce w czasie rzeczywistym. Picture-in-Picture
prezentuje jednoczesnie widok catej sali, zapewniajac petny kontekst spotkania.

DOSKONALA JAKOSC DZWIEKU

* Dzwiek klasy premium: Zestaw 8 mikrofondéw kierunkowych z funkcja redukcji szumoéw oraz 4 wydajne gtosniki
zapewniajg wyrazng styszalnos¢ kazdego uczestnika.

¢ Rozszerzenie zasiegu audio: PanaCast SpeakerMic rozszerza zasieg dzwieku do tylnej czesci sali i jest podtagczany
bezposrednio do PanaCast 55 VBS, zapewniajgc ptynne miksowanie dZzwieku.

£ATWOSC OBStUGI

e Sterowanie spotkaniem jednym dotknieciem: Rozpoczynanie i zarzgdzanie spotkaniami jest proste dzieki kontrolerowi
dotykowemu Control IP.
* Petna kompatybilno$é: Rozwigzanie wspédtpracuje z platformami Microsoft Teams oraz Zoom.

BEZPIECZENSTWO | tATWE ZARZADZANIE
¢ Oparte na MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform): Bezpieczna i przysztosciowa platforma (Android 13 i nowsze

wersje).
e Jabra Plus: Umozliwia zdalne zarzadzanie urzadzeniami oraz aktualizacje w czasie rzeczywistym.
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