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Opis produktu

Zestaw telefon + stacja W73P
(W73H+W70B + Zasilacz)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Gwarancja

Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Kodeki audio

Rozdzielczos¢ (urz.mobilne)
Obstugiwane protokoty (VolP)
Liczba kont

Uzytkowanie (systemy)

Pozostate parametry

Przekatna ekranu (urz.mobilne)

Porty we/wy (sieciéwka drobna)

Pozostate porty we/wy

PoE

Obstuga zestawdw stuchawkowych

596,99 zt

485,36 zt
TEYEAV10000W73P
6938818308206
6938818308206

24 mc.

CE+WEEE
Grafitowy

Rozmiar stuchawki: 144,5 mm x
48 mm x 21 mm Rozmiar stacji
bazowej: 130mm x 100mm x
25,1mm

G.726

128 x 160

SIP

10

Komunikacja osobista

Do 35 godzin rozméw Czas
czuwania do 400 godzin Szybkie
tadowanie: czas tadowania 10
min przez 2 godziny rozmoéw
Szyfrowanie zabezpieczen TLS i
SRTP Ztacze stuchawkowe przez
jack 3,5 mm tadowarka do
montazu na scianie

1,8"

1 x 10/100 Mbit/s

1 x Audio (Stuchawki / Line-out)
Nie

Bezprzewodowe

W73P - bezprzewodowy system telefoniczny SIP dla wymagajacych srodowisk pracy

1.8-calowy, kolorowy wyswietlacz TFT o rozdzielczosci 128 x 160 pikseli

Obstuga do 10 bezprzewodowych stuchawek DECT jednoczednie

L]
¢ Nawet 20 rozméw jednoczesnie
L]
L]

Do 10 kont SIP
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Wsparcie kodeka Opus

System redukcji szuméw

FNR (Flexible Noise Reduction)

Do 35 godzin rozméw na akumulatorze

Do 400 godzin w trybie standby

Szybkie tadowanie : 10 minut tadowania = 2 godziny rozmowy
TLS and SRTP (bezpieczne szyfrowanie)

Mozliwos$¢ podtgczenia stuchawek via ztacze jack 3.5 mm
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