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Zewnętrzna nagrywarka typu Slim
CD/DVD R/RW, USB-C/USB-A, AK-59

Cena brutto 103,99 zł

Cena netto 84,54 zł

Numer katalogowy DXSAOVZSAVIAK59

Kod producenta SAVAK-59

Kod EAN 5901986047933

Typ napędu [nagrywarki] Zewnętrzny

Max. prędkość odczytu DVD-ROM 8

Max. prędkość zapisu CD-RW 24

Max. prędkość zapisu DVD+RW 8

Max. prędkość zapisu DVD-RW 6

Gwarancja 24 mc.

Waga 309.3

Odczytywane formaty płyt CD CD-RW

Interfejs napędu USB-C

Max. prędkość odczytu CD 24

Max. prędkość zapisu CD-R 24

Max. prędkość zapisu DVD+R 8

Max. prędkość zapisu DVD-R 8

Funkcja Zapis płyt DVD

Uwaga CE+WEEE

Wymiary 14.7 × 14.1 × 1.7 cm

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 8

Odczytywane formaty płyt DVD DVD+/-R

Kolor przedniego panelu Czarny

Opis produktu

Savio AK-59 Zewnętrzna nagrywarka typu SLIM CD/DVD R/RW - USB C/USB-A

Nagrywarka i odtwarzacz w jednym

Nagrywarka AK-59 jest zewnętrznym napędem optycznym, który pozwala zarówno odtwarzać,  jak i nagrywać dane na
nośniki CD/DVD. Kompaktowa obudowa typu slim sprawia, że urządzenie może być z łatwością przenoszone i przechowywane.
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Dwa rodzaje nośników

Savio AK-59 umożliwia nagrywanie oraz odtwarzanie zarówno płyt CD z prędkościami do 24x, jak i DVD z prędkościami do
8x. Obsługuje także nośniki typu RW, dzięki czemu możliwe jest wielokrotne zapisywanie i usuwanie danych na
przeznaczonych do tego płytach.  

Gotowość do pracy od razu po podłączeniu

Nagrywarka Savio AK-59 to urządzenie typu plug&play. Oznacza to, że  jest gotowe do pracy od razu po podłączeniu, bez
konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dzięki kompatybilności z systemami Windows, MacOS oraz Linux, 
nagrywarka spełni oczekiwania każdego użytkownika, niezależnie od systemu operacyjnego, na którym pracuje.  

Dwa złącza USB, to dwie możliwości podłączenia

Zewnętrzny napęd optyczny AK-59 jest wyposażony w dwa złącza. USB-C pozwala na podłączenie do laptopów nowszej
generacji, a USB-A umożliwia komunikację ze starszymi urządzeniami. Dodatkową zaletą urządzenia jest brak konieczności
stosowania dodatkowego, zewnętrznego zasilania- wystarczy kabel USB, który jest dostępny w zestawie.  

Specyfikacja techniczna:

Interfejs komunikacyjny: USB-C/USB-A
Zasilanie: 5V
Obsługiwany rozmiar płyt: 80 mm, 120 mm
Obsługa płyt Dual Layer: tak
Kompatybilność z systemami: Windows, XP, Vista, 7, 8, 10, 11, MacOS, Linux
Urządzenie Plug & Play (nie wymaga sterowników)
Maks. prędkość odczytu dla CD: -CD-R, CD-RW: 24x
Maks. prędkość odczytu dla DVD: DVD+/-R, DVD +RW: 8x, DVD-RW, DVD +/-RW DL: 6x
Maks. prędkość zapisu dla CD: CD-R, CD-RW: 24x
Maks. prędkość zapisu dla DVD: DVD+/-R, DVD +RW: 8x, DVD-RW, DVD +/-RW DL: 6x
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